
Автогідропідіймач HANSIN HS 4570 на шасі Hyundai Mega Truck FPT 

HD 120

Виробник: Hyundai 

Модель: Mega Truck FPT HD 120

Висота підйому : 45 м.

Бічний виліт: 26 м.

Кут повороту стріли: 360°

Опис: Автогідропідіймач HANSIN HS 4570 на шасі Hyundai Mega Truck FPT сучасний та 

європейський вид установки телескопічного автогідропідйомника з мінімальною повною масою 18 

тонн. Максимальна робоча висота становить 45 м. а з максимальним вильотом до 26 м. Робоче

навантаження 400 кг.



Додаткові фото автогідропідіймача на шасі Hyundai Mega Truck FPT 

HD 120





Виробник автовишки Hansin HS 4570 – південнокорейська фірма HANSIN SPECIAL 

EQUIPMENT CO. LTD, відома своєю продукцією, незмінно якісною та надійною, у 

всьому світі. Вишки HANSIN знаходять застосування в різних галузях, де потрібно

виконувати будь-які роботи на висоті. Hansin HS 4570 - телескопічний

автогідропідйомник славиться тим, що встановлюється на вантажівках будь-якої марки 

автотягача з мінімальною повною масою від 18 т. Максимальна робоча висота 45 м з 

максимальним вильотом до 26 м. Hansin HS 4570 має безпечне робоче навантаження до 

400 кг. Електронна система керування автоматично обчислює, чи знаходиться оператор у 

безпечній робочій зоні. Наземне керування встановлено на колоні. Обертання надземної

частини складає 360 градусів.

Можливість монтажу на Шасі:



Креслення автогідропідіймача HANSIN HS 4570 



Технічі характеристики HANSIN HS 4570 

Базове шасі Hyundai Mega Truck FPT HD 120

Робоча висота, м 45

Висота до рівня

підлоги, м
43

Горизонтальний

виліт, м
24/400;25/300;26/200.

Грузопідйомність люльки,кг 400

Габаритний розміри люльки (кошика), мм 1900х575х1000

Кут повороту стріли, град, не більше 360°

Вантажопідйомність 18 тонн

Тип стрілки Телескопічний

Привід обертання Гідромотор

Тип опор НЕ+НЕ

Кут повороту люлльки 90+90



Креслення автогідропідіймача на шасі Hyundai Mega Truck FPT HD 120



Технічі характеристики автопаливозаправника на шасі Hyundai Mega 

Truck FPT HD 120

Марка Hyundai

Модель Mega Truck FPT HD 120

Колісна формула 4х2

Вантажопідйомність шасі 7 тонн

Двигун D6GA

Об'єм двигуна 5.900 сс

Потужність двигуна 250 л.с.

Коробка передач 5 передніх передач / 1 задня передача

Довжина кузова 7,5 м

Паливний бак 200 л

Коробка передач Механіка



Наші клієнти


