
Автогідропідіймач HANSIN HS 6590 на шасі Daewoo Ultra Novus 450 PS

Виробник: Daewoo 

Модель: Ultra Novus 450 PS

Висота підйому : 65 м.

Бічний виліт: 25 м.

Кут повороту стріли: 360°

Опис: Автовишка HANSIN HS 6590 - телескопічний автогідропідйомник, встановлено

на сучасному та унікальному шасі Daewoo Ultra Novus 450 PS вантажністю до 40 т. 

Максимальна висота HS 6590 становить 65 м. з вильотом до 25 м. Безпечне робоче

навантаження до 300 кг.
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Компанія КиївСпецТех представляє унікальну та сучасну автовишку HANSIN HS 6590 на 

шасі Daewoo Ultra Novus 450 PS з висотою підйому 65 м. та максимальним вильотом до 

25 м. Телескопічний автогідропідйомник HANSIN HS 6590 славиться ефективністю своєї 

роботи та в першу чергу у безпеки використання, як для комунальних та інших видів 

застосування техніки. Тип стріли комбінована (пантограф+телескоп), що дозволить 

грамотно та ефективно застосовувати у будь-яких недоступних 

недосягнутих висот. Обертання надземної частини складає 360 градусів.

Можливість монтажу на Шасі:



Креслення автогідропідіймача HANSIN HS 6590



Технічі характеристики HANSIN HS 6590

Базове шасі Daewoo Ultra Novus 450 PS

Робоча висота 65 м.

Висота до рівня підлоги 63 м.

Горизонтальний виліт 25/300

Вантажопідйомність 300 кг.

Розмір колиски 175х54х110 см

Тип стріли Комбінована (пантограф+телескоп)

Тип опор H+H

Кут повороту платформи 360°

Кут повороту люльки 90+90

Мінімальна повна маса шасі 40 т.



Креслення автогідропідіймача на шасі Daewoo Ultra Novus 450 PS



Технічі характеристики автопаливозаправника на шасі Daewoo Ultra 

Novus 450 PS

Марка Daewoo

Модель Ultra Novus 450 PS

Колісна формула 8х4

Тип кабіни
Ціліснометалічна, 2-місна, що відкидається 

вперед, з 1 спальним місцем

Потужність двигуна 420 л. с. 10 964 см. куб.

Об'єм двигуна 11 л

Колісна база від 6240 до 7800 мм

Повна маса 36 т.

Трансмісія ZF

Паливний бак 400 л.

Двигун (модель) DV11K (Євро-5)

Споряджена маса шасі, кг 9 990

Вантажопідйомність шасі, кг 26 010

Навантаження на передню вісь/задню 

вісь, кг
14 200 / 23 000

Мінімальний дорожній просвіт, мм 250
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