
 

 

Автопаливозаправник АПЗ-4 на базі IVECO 70С16 

Виробник: IVECO 

Модель: IVECO 70С16 

Секції: 2 

Опис: Автопаливозаправник АПЗ-4 на базі IVECO 70С16 - унікальний та 

сучасний автопаливозаправник спеціально призначений для перевезення рідких 

нафтопродуктів щільністю до 860 кг/м3, цистерна 4 м3, яка має 2 секції а трап у 

верхній частині цистерни має рукав 1-10 м. Колісна формула 4х2.  



 

 

Додаткові фото автопаливозаправника IVECO 70С16 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Креслення автопаливозаправника IVECO 70С16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Автопаливозаправник АПЗ-4 на базі шасі IVECO 70С16 (V=4 м3) призначений для 

перевезення рідких нафтопродуктів щільністю до 860 кг/м3, і навіть заправки транспортних 

засобів через лічильник; зливу нафтопродуктів самопливом зі своєї цистерни в ємність, 

розташовану нижче за рівень цистерни; зливу нафтопродуктів насосом, що встановлений на 

автоцистерні. Може бути виготовлений одно-, двосекційною. 

Заливна горловина : 

• Обсяг: 4 м3 

• Кількість секцій: 2 шт. 

• Матеріал: низьколегована конструкційна сталь 09Г2С 

• Алюмінієва кришка горловини Normec (Італія) 

- Ø технологічний 500 мм 

- Ø заливний 250 мм 

• Дихальний клапан Normec 

• Вимірювальна планка в секції 

• Можливість пломбування завантажувального люка 

• Додаткові опції: 

• Насосна установка 450 л 

• Насосна установка 600 л 

• Гідропривід насосної установки 

• Лічильник ППО-25 з фільтром • Вузол мірної видачі палива Slavutich 

• Котушка для заправного рукава. 

Матеріал цистерни: 

• сталь Ст 3 або 09Г2С 

Цистерна: 

• 4 м3/ 2 секції; 

Форма цистерни: 

• "валіза" 

 

 

 

 
 



 

 

Технічі характеристики (комплектація) 

автопаливозаправника IVECO 70С16 

• Стаціонарні сходи; • дихальний клапан. 

• Підйомний поручень; • личільник; 

• Трап у верхній частині цистерни; • рукав 1`` - 10 м; 

• Пластиковий пенал вогнегасника 2 шт; 
• фільтр очищення палива перед 

лічильником; 

• Проблесковый маячок; • перепускний клапан; 

• Ящик для піску; • заправний пістолет із відсікачем 1``; 

• Противідкатний захист; • насос ВС-80. 

• Огородження горловин по всій 

довжині; 
• зливний рукав 4м – 2 шт.; 

• Кнопка включення КВП з кабіни, маси 

та проблискового маячка; • пенал зливного рукава 4м – 2 шт.; 

 

  



 

 

Наші клієнти 

 


