
Автопаливозаправник АПЗ-5 на базі JAC N82

Виробник: JAC 

Модель: Секції: 2

Опис: Автопаливозаправник АПЗ-5 на базі JAC N82 з 2 секціями сучасний
європейський паливозаправник із потужністю двигуна, к.с. (кВт) 156 (115), а
самий об'єм двигуна, см3 3760. Коробка передач механічна 6+1, LC6T540
та колісна формула 4х2.
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Креслення автопаливозаправника JAC N82



Автопаливозаправник АПЗ-5 на базі JAC N82 з двома секціями якісний та надійний з 

двигуном CUMMINS ISF3.8S5154, який є дизельним а також вантажний автомобіль із

заднім приводом, який оснащено механічною шестиступінчастою коробкою передач. 

Максимальна маса вантажу, що перевозиться, становить приблизно 4 тонни. Завдяки

потужній рамі автомобіль показує відмінні результати вантажопідйомності. Сучасна

ергономіка кабіни забезпечує високий рівень комфорту і безпеки водія. Дизельна

потужність двигуна,становить к.с. (кВт) 156 (115), а самий об'єм двигуна, см3 3760 

екологічний стандарт EURO-5. Коробка передач механічна 6+1, LC6T540 з колісною

формулою 4х2. Ремені безпеки на найвищому рівні з центральним замком. Присутність

пульта для дистанційного керування кондиціонером, а також електропідіймачі скел. 

Магнітола + USB/MP3. Регулювання кермового колеса є автономне передпускове

підігрівання WEBASTO. Електричний механізм регулювання нахилу фар є.

Базова комплектація:

•Коробка відбору потужності;

•Паливний фільтр-сепаратор;

•Кришка паливного баку с замком;

•Звуковий сигнал заднього ходу;

•Свічки накалювання;

•Передній енергопоглинаючий бампер;

•Запасне колесо, набір інструментів, знак аварійної зупинки.



Технічі характеристики автопаливозаправника
JAC N82

Двигун CUMMINS ISF3.8S5154, дизельний

Потужність двигуна, кВт/к.с. 115 / 156

Максимальний крутний момент, Нм 500 / 1200-2200

Колісна формула 4х2

Об’єм двигуна, см.куб. 3 760

Екологічний стандарт EURO 5

КПП LC6T540, механічна

Кількість передач 6 + 1

Повна допустима вага, кг 8 200

Допустиме навантаження на передню вісь, кг 2 500

Допустиме навантаження на задню вісь, кг 6 000

Споряджена вага, кг 2 875

Вантажопідйомність, кг 5 325

Колісна база, мм 3 308

Колія передніх коліс, мм 1 680

Колія задніх коліс, мм 1 525

Мінімальний дорожній просвіт, мм 178

Габаритні розміри, мм 5 950 х 1 995 х 2 306

Шини 215/75 R17.5

Гальмівні механізми передні / задні дискові / барабанні

Зовнішній габаритний радіус розвороту, м 7

Гальмівна система пневматична, з ABS

Об’єм паливного баку, л 100

Об’єм бака AdBlue, л 20

Максимальний кут підйому, % 32

Максимальна швидкість, км/год 115

Рульовий механізм с гідропідсилювачем
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