
Каналопромивна машина KCJ-65 на шасі FOTON

Об'єм цистерни :7 м3

Опис : Машина спеціалізована каналопромивна на платформі 4х2 від

FOTONDAIMLER призначена для всесезонної профілактичної або аварійної

промивки каналізаційних комунікацій, відстійників і колодязів.



Креслення каналопромивної машини KCJ-65 на шасі FOTON



Опис каналопромивної машини KCJ-65 на шасі FOTON



Каналопромивна машина, також використовується для оперативної доставки 

чергових та аварійних бригад в кількості до 3-х осіб, спеціальних матеріалів і 

інструменту та технологічного обладнання в міському та змішаному режимі, при 

обслуговуванні водо-каналізаційних мереж, інженерних та дорожніх споруд.

Дуже зручна та компактна.

Габарити ТЗ, ДхШхВ, мм: 6600 х 2400 х 3050

Шини 8.2520

Корпус ізотермічний 3-х секційний, усі відсіки з опаленням

Автономний обігрівач 2.2кВт (2од.)

Вантажопідйомність ТЗ: 8 000 кг.

Повна маса ТЗ: 15 000 кг; Кабіна 3 чол, кондиціонер.

Цистерна для води з підігрівом: 7.0 м

Діаметр труб, що очищуються: Ø 100-1000 мм

Гідропривод від ЦРВП.

Насос високого тиску: Pratissoli MW40 (Італія)

Максимальний тиск 190 Бар.

Витрати води 170 л/мин.

Набір розмивочних головок та інструменту

Намотчик з реверсом, РВТ: 100 м / 250Бар,внутрішній Ø 19мм (3/4), зовнішній Ø 28-

31мм

Робоча температура навколишнього середовища від -250 С до + 450 С



Додаткові фото каналопромивної машини KCJ-65 на шасі FOTON







Технічі характеристики каналопромивної машини

KCJ-65 на шасі FOTON

Комплектація та ЗІП

1.Сидіння водія 1од. регулюється, вперед-назад

2.Середнє сидіння/бокове 1од. спинка трансформер /1од. жорстке

3.Сонцезахисний козирок внутрішній 2 од. встановлено у кабіні

Електроустаткування

4.Вогні габаритні бічні 6 од. встановлені на модулі

5.Камера заднього огляду з монітором 1 комплект, встановлено у кабіні водія

6. Кондиціонер 1 комплект, встановлено у кабіні водія

7.Ліхтарі задні основні
2 шт (світлові прилади з захисними 

металевими решітками)

8.Маячок аварійний 2од. (1од. на даху кабіни + 1од. по заду)

9.Магнітола 1 комплект

10.Прожектор освітлювач (додаткові)
5 од. (4од. встановлено на даху 

кабіни+1од. робочий по заду)

11.Прожектор заднього освітлення 

(додаткові)
2 од. встановлені позаду під кузовом

Набір інструмента до ТЗ

12.Аптечка медична в кабіні – 1 од.

13.Бризговики 6 од.

14.Вилка буксирувальна 2 од.

15.Вогнегасник у кабіні – 1 од.



16.Викрутка (комплект) 2 од.

17.Башмаки противідкатні 2 од.

18.Головки накидні 1 к-т. набор

19.Домкрат 15 тон 1 од.

20.Жилет аварійний 3 од.

21.Знак аварійної зупинки 2 од.

22.Запобіжники 1 к-т.

23.Килими гумові у кабіну 2 од.

24.Колесо запасне 1 од.

25.Ключ для запасного колеса 1 од.

26.Ключ балонний 1 од.

27.Ключ розвідний 1 од.

28.Ключ ступичний (маточинний ключ) 2 од. (комплект)

29.Конуси аварійні 2 од.

30.Крила передні пластикові 2 од.

31.Крила-підкрилок на передні крила 2 од.

32.Крила задні металеві 2 од.

33.Лопата 1 од.

34.Лебідка ручна для запасного колеса 1 од.

35.Молоток 1 од.



36.Монтувалка 1 од.

37.Плоскогубці 1 од.

38.Переноска освітлення 1 од.

39.Рукавиці захисні 3 пари

40.Рукав високого тиску 1 к-т.

41. Сумка для інструменту 1 од.

42. Трос для буксування 1 од.

43.Шприц для змазки 1 од.

44.Чохли на сидіння 3 од.

45.Фільтр паливний грубої очистки 1 од.

46.Фільтр паливний тонкої очистки 1 од.

47.Фільтр повітряний 1 од.

48.Ящик інструментальний металевий 1 од.

Рідини

49.Олива для двигуна 1 л.

50.Олива гідравлічна 1 л.

51.Олива для мостів 1 л.

52.Олива для КЗП 1 л.

53.Гідравлічна рідина для зчеплення 1 л.

54.Тосол 1 л.

55.Фарба для кузову 1 л.

56.Фарба для рами 1 л.




