
Каналопромивочна машина KCJ-100A КОБАЛЬТ 

FOTON DAIMLER (4x2) 

Об'єм цистерни :10 м3

Максимальний тиск: 19 м3

Продуктивність водяного насосу: 12,5 м3/год

Опис : Каналопромивочна машина KCJ-100A (4х2) від компанії

Київспецтех призначена для вакуумного очищення колодязних відстійників, зливової

і каналізаційної мереж, за допомогою струменя високого тиску.



Креслення каналопромивочної машини KCJ-100A КОБАЛЬТ 

FOTON DAIMLER (4x2)



Опис каналопромивочної машини KCJ-100A КОБАЛЬТ 

FOTON DAIMLER (4x2)

•Корпус-бокс робочого обладнання - Ізотермічний 3-х секційний, сталь 09Г2С-14

•Цистерна + технологічний відсік, обігрівач-2 шт.

•Діаметр труб, що очищуються: Ø 100-1000 мм,

•Обсяг цистерни для води, з підігрівом: 10.0 м3

•Привід від ЦРОМ-Гідромуфта-Гідропривід-НВД

•Гідросистема: Італія

•Насос високого тиску: Pratissoli Італія

•Потужність: 64кВт

•НАМОТУВАЛЬНИК з реверсом для всесезонної роботи

•Робочий Рукав: SEMPERIT, 100 м (3/4)

•SIK 25PN / 250бар, внутрішній Ø 19мм, зовнішній Ø 32мм

•Набір розмивочних головок

•Набір спеціального інструменту

•Регульований розмивочний пістолет

•Двигун: Cummins, рядний, турбований ISD6.7S210-50 (155кВт/2400)

•КПП: FAST механика 6+1

•Передній міст: STEYR включення примусове

•Задній міст: STEYR з одинарним редуктором приводний

•Блокування міжосьового диференціала ASR

•Гальмівна система: Wabco c ABS, гірські гальма

•Шини: 10.00R20, ПчГП 5.51, Швидкість: 95км/год

•Кабіна: : S5-2200 Lux, на три місця + спальне місце

•кондиціонер



•Магнітола + колонки

•Склопакет + Центральний замок

•Камера заднього виду

•Робоче освітлення прожектора LED

•Аварійний маячок LED

•Стрілочні покажчики LED

•Габарити ТЗ, мм: 7700×2500×3300

•Власна маса ТЗ: 10 000 кг

•Повна маса ТЗ: 21 500 кг



Додаткові фото каналопромивочної машини KCJ-100A КОБАЛЬТ 

FOTON DAIMLER (4x2)





Технічі характеристики каналопромивочної машини KCJ-100A 

КОБАЛЬТ FOTON DAIMLER (4x2)

Характеристика Показники

Модель ТЗ KOBALT KCJ-100А

Тип ТЗ Каналопромивочна машина

Бренд шасі FOTONDAIMLER

Суббренд шасі AUMARK

Головні параметри і величини

Розміри ТС 7700×2500×3300 мм.

обсяг цистерни 10 м3

продуктивність насоса 170 (12,5) (Pratissoli) л / хв (м3/год)

колісна формула 4× 2

Тиск струменя води 190 Бар.

Вагові параметри

Споряджена маса ТЗ 10 000 кг.

Кількість місць 3

Повна маса 21 500 кг.

Головні параметри і характеристики

Макс. швидкість 95 км/год.

Кут підйому, не менш ≥ 38 %

Витрата Палива лінійний на л/100км

При 4х2=18л/100км.

Мінімальний радіус повороту 7 м.



Двигун

Модель
Cummins, рядний, турбований 

ISD6.7S210-50 (155кВт/2400)

Тип

Дизельний, рядний, чотиритактний, 

чотирициліндровий з турбонаддувом і 

проміжним охолодженням надувочного 

повітря

Номінальна потужність 115 кВт.

КПП

Модель FAST механика 6+1

Передній міст STEYR вмикається примусово

Задній міст
STEYR з одинарним редуктором, 

приводний

Електроживлення

Напруга 24 V

Акумулятори 150AH*2 В/А год.




