
Комбінована дорожня машина MSV-9/04-M на базі FOTON DAIMBLER

Ширина робочої зони при посипанні: 12000 мм.

Об'єм цистерни для води: 7 м3

Об'єм кузова для піску: 6 м3

Ширина відвалу: 2,5 м.

Опис : Самоскид, укомплектований додатковим гідравлічним обладнанням MSV-

6/12-M, відноситься до найбільш функціональних і надійних дорожніх машин. Він

призначений для транспортування та швидкого вивантаження сипучих вантажів. 

Широко використовується для підтримки стану транспортних магістралей у холодну

пору року.



Особливості комбінованої дорожньої машини MSV-9/04-M 

на базі FOTON DAIMBLER

У зимовий період машини використовуються з розкидальним обладнанням для 

посипання інертними та антиожеледними реагентами, а також для очищення

дорожнього полотна від снігу плужно-щітковим обладнанням.

Піскорозкидувач - 6.0 м3

Дозатор подачі суміші (Італія) Економія в 3 рази на кожен прохід.

Відвал - гідравлічний

Висота - 800 мм.

Ширина збирання - 2585-2950 мм.

Кут збирання - до 300

У літній період такі машини використовуються з паливомийним обладнанням.

Унікальність та універсальність такої техніки в тому, що вона має можливість:

•Мити та поливати дорожні покриття.

•Заправка цистерни водою з водоймищ та водопровідної мережі.

•Використовуватись для гасіння пожеж.

•Поливати зелені насадження.

•Зволожувати повітряний простір над проїжджою частиною та знижувати

запиленість та загазованість.



Цистерна для води

Об'єм-7.0 м3 вик. Автономне

Дистанція для поливу - 12м+12м

Брандспойт - 30 м.

6 точок поливу

Щета кочанна гідравлічна Ø - 550 мм.

Ширина збирання - 2670-2755 мм.

Кут збирання - 300

Водяні форсунки



Опис комбінованої дорожньої машини MSV-9/04-M 

на базі FOTON DAIMBLER

Цей автомобіль поєднує в собі передові технології та розробки відомих лідерів

автомобілебудування з Великобританії (LOTUS) та Німеччини (Mersedes-Benz). 

Поєднуючи кращі якості, властиві спецтехніці даного класу.

Самоскид із гідрообладнанням MSV-6/12-M відрізняється:

•Економна витрата палива;

•високим ступенем надійності, що дозволяє знизити витрати на ремонт;

•Безпека в експлуатації;

•Збільшеною вантажопідйомністю.

Ще однією важливою характеристикою, що робить привабливою саме цю модель, 

є використання надійних та практичних шасі FOTON DAIMBLER. У цьому

автомобілі гармонійно поєднуються найкращі якості його попередників.

Його переваги: 

•низька витрата палива при підвищеній вантажопідйомності;

•Багатофункціональність у поєднанні з хорошими економічними показниками;

•Покращені конструктивні особливості від DAIMBLER-BENZ; {{1}} Зручності

для водія (спальне місце та кондиціонер);

•Висока стійкість, у тому числі на схилах;

•Комплектуючі від надійних зарубіжних виробників (гідросистема, КПП тощо); 

{{1}} Найвищий стандарт німецької безпеки від WABCO.



Основна перевага – мала витрата палива при великій вантажопідйомності!

У комплекті:

1. Самоскид, вантажопідйомність ТЗ: 10 000 кг;

Кузов самоскида: 8.5 м3, розвантаження кузова: задня;

Габарити кузова самоскида (ДхШхВ): 4355х2200х900мм;

Гідросистема ТС: країни ЄС/PENTA (Італія);

2.Піскорозкидач: 6.0 м3; (ісп. автономні) 12 м.;

3.Відвал для снігу - висота 800мм/ширина-2 960мм (фронтальний) кут 300;

: Cummins ISF3.8-115кВт/2600об/хв., рядний, турбований;

КЗП: ZF механіка 6 + 1/ блокування ASR;

Гальмо: Wabco з ABS, гірське гальмо, шини: 8.25R20, швидкість: 95 км/год;

Кабіна: на три місця, кондиціонер, спец освітлення;

Габарити самоскида (ДхШхВ): 7000×2400×3300 мм/Max 10065х2420х3465 мм.

Власна маса ТЗ: 7 000 кг. Повна маса ТС: 17 000 кг.



Додаткові фото комбінованої дорожньої машини MSV-9/04-M 

на базі FOTON DAIMBLER















Технічі характеристики комбінованої дорожньої машини MSV-9/04-M 

на базі FOTON DAIMBLER

Параметр Показник

Модель FOTON DAIMBLER

Колесна формула 4х2

ДВИГУН Cummins ISDe 6,7

Потужність 200 л.с.

Габаритні розміри кузова

Довга 4800 мм.

Ширіна 2400 мм.

Висота 1200 мм.

Вантажопідйомність 15 000 кг.

Перевіска 1260 мм.

Об'єм кузова 12 м3

Витрата палива на 100 км 23 л.

Кабіна Зі спальним місцем



МОДЕЛЬ ТЗ MSV-5 (зима/літо)

Шасі FotonDaimler

Колісна формула 4х2 та примусово 4х4

Двигун/ Модель Cummins ISF3.8 дизельний

Можливість 115кВт/2600 об/хв-1

КЗП 6+1 механіка

Кабіна / Кондиціонер 3 міста / так

Кузов самоскиду 8.5 м3 (посилення)

Гідроциліндр кузова PENTA (Італія)

Піско-розкидне обладнання:

Параметр Показник

Обсяг ємності 6,2 м. куб.

Максимальна ширина робочої зони 3,0-12,0 м.

Щільність посипання 0,04-0,4 кг/м2

Довжина 11 500 мм.

Ширіна 3 000 мм.

Висота 3 250 мм.

Робоча швидкість 40 км/год.

Транспортна швидкість 60 км/год.

Тип приводу гідравлічний



Щіткове обладнання

Ширина робочої зони 2400 мм.

Діаметр щітки 550 мм.

Частота обертання 300-400 об/хв.

Припустиме знос щітки до діаметра, мм 200 мм.

Робоча швидкість 20 км/год.

Транспортна швидкість 60

Маса щітки з елементами кріплення 240 кг.

Робочий кут 30 град.




