
Комбінована машина MSV-13/011-SM KOBALT

Об'єм цистерни для води: 14 м3

Об'єм кузова для піску: 14 м3

Ширина відвалу: 2,7 м.

Опис : Машина поливомийна комбінована MSV-9/04-M KOBALT на шасі FOTON 

DAIMLER розроблена спеціально для утримання та обслуговування дорожньої мережі. 

Машина має в комплектації великий асортимент різного навісного обладнання. Для 

літнього сезону існує спеціальне поливомийне обладнання, а також обладнання

підмітально-вакуумне.



Креслення комбінованої машини MSV-13/011-SM KOBALT



Опис комбінованої машини MSV-13/011-SM KOBALT

Комплектність:

•відвал;

•щітка;

•піскорозкидач;

•поливомийне обладнання.

Додаткове обладнання:

•Комп'ютер управління обладнанням;

•Додатковий автоматичний генератор.

Переваги комбінованої машини MSV-9/04-M KOBALT:

•вдосконалена конструкція ходової частини від DAIMLER-BENZ, відповідна всім

сучасним вимогам;

•високий стандарт безпеки, що забезпечується німецькою корпорацією WABCO;

•економічність;

•велика функціональність;

•використання імпортних комплектуючих-КПП, двигун, гідравліка та інші;

•проста експлуатація;

•відмінна маневреність;

•наявність кондиціонера;

•автоматична система зрошення та поливу;

•наявність комфортного спального місця.



Але основною перевагою поливомийної комбінованої машини MSV-9/04-M 

KOBALT є мала витрата палива при високій її вантажопідйомності. Цей автомобіль

просто незамінний при обслуговуванні та утриманні дорожньо-транспортної мережі.

Навісні пристрої для зимового сезону представлені установкою для розкидання по 

дорогах рідких і твердих реагентів, щіткою і відвалом. Допускається

комплектування на базі самоскида або бортового автомобіля.

Можливість монтажу на Шасі марки:



Додаткові фото комбінованої машини MSV-13/011-SM KOBALT





















Технічі характеристики комбінованої машини

MSV-13/011-SM KOBALT

Параметр Значення

Марка Кобальт

Модель Msv-13/011-Sm

Об′єм цистерни 14 м³

Кількість точок поливу 2

Дальність поливу 12 + 12 м.

Ширина прибирання щіткою 2 650 мм.

Ширина прибирання сніговим відвалом 2700 (30°) мм.

Параметр Значення

Колір Червоний

Тип Вантажний

Кузов Водоцистерна-

Призначення Спеціалізований

Двигун STEYR WP10

Потужність 320 к.с.

Тип пального Дизельне Паливо

Витрати палива на 100 км 35 л.

Об'єм двигуна 9 726 см³

Власна вага 12 800 кг.

Повна вага 38 000 кг.

Кол./формула 6х2

Кількість осей 3

Підвіска (передня/задня) Ресорна

Гальма(спереду/ззаду) Барабанні

Об'єм паливного бака 350 л.

Мінімальний дорожній просвіт 314 мм.

Технічні характеристики шасі:




