
 

 

  Комерційна пропозиція 

                     Напівпричіп самоскидний BODEX 45 м3 

ШАНОВНІ ПАНОВЕ! 

       ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - офіційний дилер провідних виробників комерційної, 

будівельної, комунальної, сільськогосподарської та дорожньої техніки країн Європи. Ми 

завжди надамо Вам професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних 

автомобілів згідно необхідним технічним параметрам. 

 

наведене зображення носить інформативний характер, та може відрізнятися від запропонованого  техніки   в комерційній пропозиції. 

 
 

 

 

 



 

 

     Пропонуємо Вашій увазі: Напівпричіп самоскидний BODEX 45 м3        

      Напівпричіп призначений для експлуатації з сідельними тягачами з колісною 

формулою 4х2, 6х2, 6х4, висотою сідельно-зчіпного пристрою 1150/1300 мм та 

навантаженням на сідельнозчіпний пристрій не менше 21 000 кг.  
• Матеріал кузова – алюмінієвий профіль FUDICKAR; Задній борт похилий з  

верхньою віссю обертання на двох шарнірах з гумовим ущільнювачем;  
Шини Goodyear/Bridgestone/Continental, розмірності 385/65 R22,5;  

• Чотирьохосна пневматична SAF, з технічним навантаженням на вісь 9 

тоннта оригінальною гарантією виробника 1 рік;  

Об'єм кузова причепа складає 45 куб.  

• Гальмівна система: Двопровідна пневматична з гальмівними механізмами 

 барабанного типу (420х200)  

• З приводом на всі колеса, важелі розтискного кулака з автоматичним 

 регулюванням зазору WABCO/KNORR-BREMSE (Німеччина);  

• Чотирьохосний  напівпричіп самоскидний BODEX 45 м3. із заднім 

 розвантаженням,повна споряджена вага 59 700 кг, власна вага 7 700 кг, 

 вантажопідйомність 52 000 кг. призначений для перевезення: • сипких; •інертних; 

 •пісок; •гравій; асфальт; • плити; тощо  

• Інше обладнення: Задній захисний пристрій (противідкатний брус, складаний) та 

 бічний захисний пристрій відповідають ГОСТ Р 41.58-2001 (Правила ЄЕК ООН 

№58);  2 клина з кріпленням (противідкатні черевики);  
 Фіксатор транспортного положення кузова – замок Hi-Fix;  
 Манометр;  
 Підігрів днища.  

• Додаткове обладнання: Ємність для води,  
 Ящик для інструментів;  
 Вся металева фурнітура вироблена фірмами Tosi та Sirit (Італія).  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фото 

 

 

 



 

 

 

       

 

Основні характеристики  

 

Назва характеристики Опис 

Об'єм кузова 45 м3 

Навантаження на РСУ від   21000 кг 

Висота ССУ   1150 мм   

Повна вага   59700 кг   

Споряджена маса   7700 кг   

Вантажопідйомність   52000 кг   

Кількість осей   4 



 

 

 
 наведене зображення носить інформативний характер, 

 Вдячні Вам за увагу  

 З повагою, 

 ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» 

 Е-mail: tovkst@gmail.com 

mailto:tovkst@gmail.com


 

 

 


