
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Автокран XCMG QY35K5 

 

 Довжина основної стріли: 40 м 

 Максимальна довжина з гуськом: 55 м 

 Кількість секцій стріли: 5 секцій 

 Вантажність: 35 т. 

 Колісна формула: 8х4 

     Опис: 

 

   Компанія "Київспецтех" пропонує до вашої уваги Автокран  XCMG QY35K5. 

Автокрани XCMG широко використовується для підйомних робіт із загальних 

інженерних проектів, таких як будівельні майданчики, реконструкція міст, 

комунікації та транспорт, порти, мости, нафтові родовища та шахти, а також 

складні робочі середовища. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Максимальна вантажопідйомність автокрана XCMG QY35K5 - 35 тонн, робочий 

радіус 3,0 м. Автокран XCMG QY35K5 має стрілу, що складається з 5 секцій, що 

є дугоподібним гексагональним профільом і 2 бічних кран-балки. 

   Автокран XCMG QY35K5 забезпечує хорошу стабільність та високу швидкість 

пересування. Автокран XCMG QY35K5 має високу маневреність і може бути 

використаний при виконанні різних робіт. Стріла автокрана XCMG QY35K5 

кріпиться в основі, так що вона може підніматися під різними кутами. Вона має 

один фронтальний циліндр AF, дві незалежні лебідки, систему управління, що 

дозволяє здійснювати мікро переміщення та забезпечує зручність при роботі. 

   Містка кабіна автокрана XCMG QY35K5 з гарним оглядом, має регульоване 

сидіння, що забезпечує комфорт. Двигун автокрана XCMG QY35K5 6CL320-2 

розроблений за технологією CATERPILLAR та відповідає євро стандартам EURO 

III. Новий рідкокристалічний дисплей керування забезпечує всі види робіт, всі 

перемикання, що дозволяє виконувати всі операції легко та надійно. 

   Комплект гідравлічного клапана, сконструйований з інтегрованим 

формувальним блоком, що забезпечує малі втрати тиску, високу ефективність та 

надійність. Система повороту автокрана XCMG QY35K5 має вільний 

контрольований поворотний механізм, закритий гальмівний пристрій та 

буферний клапан, що дозволяють здійснювати мікропереміщення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   Фото 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креслення та схеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Технічні характеристики  

 

Параметр Показник 

Країна виробник  Китай 

Вантажність  35 т. 

Вантажний момент складеної стріли / розкладеної стріли  1200 / 675 Кн*м 

Вага спорядженої машини  36 470 кг 

Розподіл маси на вісь задню /передню  24 000 / 12 500 кг 

Довжина основної стріли  40 м 

Максимальна довжина стріли  55 м 

Довжина гусака (подовжувач стріли)  15 м 

Кут нахилу гусака  0°, 15°, 30° 

Габарити ДхШхВ  12 613 х 2 500 х 3 280 мм 

Кількість вісей  4 

Колісна база  8х4 

Кліренс  260 мм 

Мінімальний радіус повроту  22 м 

Двигун  SC9DF290.1Q4 дизельний 6 циліндровий 

Екологічний клас двигуна  Євро-5 

Об'єм  8820 куб.см 

Потужність  213 Квт/290 к.с. 

Охолодження  рідинне 

КПП  механічна 
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