
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Автокран Zoomlion ZTC250A552-2 

 Максимальна висота підйому основної стріли: 41 м 

 Максимальнрий виліт стріли: 49,5 м 

 Кількість секцій стріли: 5 секцій 

 Вантажність: 25 т. 

 Колісна формула: 6х4 

     Опис: 

Компанія "Київспецтех" пропонує до вашої уваги 25 тонний автокран 

Zoomlion ZTC250A552-2 з колісною формулою 6х4. Кран оснащений 

одноциліндровою телескопічною стрілою з 5 секціями, які виготовлені з 

високоміцної листової сталі. Довжина основної стріли: 10,5 - 41 м, довжина 

гуська 8 м. Zoomlion ZTC250A552-2 має не великі габарити, що дозволяє 

маневрувати та виконувати роботу в більшості міських умов. Автокран 

Zoomlion ZTC250A552-2 на спецшасі призначений для виконання вантажно-

розвантажувальних та будівельно-монтажних робіт на розосереджених об'єктах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     Автокран ZOOMLION, об’єднує багаторічний досвід проектування та виробництва 

мобільних кранів із застосуванням передових технологій, є високоякісним продуктом 

нового покоління, розробленим відповідно до потреб ринку. Його характеристики, 

такі як висота підйому, довжина основної стріли, робоча швидкість і 

вантажопідйомність, досягли високого міжнародного рівня. Кран використовує 4-

вісне шасі власного виробництва повної ширини (привід 6×4, що пропонує зручне та 

гнучке рульове керування з гідравлічним приводом), що забезпечує широкий огляд, 

простору кабіну та розкішне обладнання.  

Новітній напрямний регулюючий клапан і тандемна насосна система забезпечують 

повне використання робочих можливостей кожного виконавчого механізму. Легко 

керовані, гнучкі, надійні та безступінчасті джойстики з регулюванням швидкості (L / 

R) можуть забезпечувати крану плавні одночасні рухи між «підйомом лебідки», 

«відкиданням лебідки», «підйомом», «поворотом» і «телескопною стрілою». in/out”, 

що значно підвищує ефективність роботи крана. Запобіжні пристрої, такі як 

запобіжний клапан, балансовий клапан, гідравлічний замок і гальмівний клапан, 

встановлені в гідравлічній системі, запобігають нещасним випадкам, спричиненим 

перевантаженням маслопроводу та розривом маслопроводу. 

Запобіжні пристрої, такі як обмежувач навантажувального моменту та комплексні 

системи освітлення, забезпечують вашу безпеку під час роботи та зручні для роботи 

вночі. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Технічні характеристики  

 

Параметр Показник 

Вантажність 25 т. 

Марка Zoomlion 

Шасі 
Спец шасі від 

виробника 

Колісна формула 6х4 

Повна масса 32 000 кг 

Розводіл повної маси на передню вісь 6 560 кг 

Розводіл повної маси на задню вісь 25 440 кг 

Максимальний вантажний момент 106,7 тм 

Максимальна виоста підйому основної стріли 41,3 м 

Максимальна висота підйому за умов максимального 

вильоту 
10,3 м 

Довжина основної стріли 10,5-41 м 

Максимальнрий виліт стріли 49,5 м 

Швидкість повороту стріли 0 - 3.0 об/хв 

База виносних опор 5,53 м 

Транспортна швидкість 80-85 км/год 

Країна виробник Китай 

Двигун YCK08310-60 

Потужність двигуна 228 кВт (310 к.с.) 
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