
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Автокран Zoomlion ZTC500A 

 

 Максимальна висота підйому основної стріли: 45,5 м 

 Максимальний бічний виліт: 40 м 

 Кількість секцій стріли: 5 секцій 

 Вантажність: 50 т. 

 Колісна формула: 8х4 

     Опис: 

 

Компанія "Київспецтех" пропонує до вашої уваги 50 тонний стріловий 

самохідний кран Zoomlion ZTC500A на спецшасі автомобільного типу. Автокран 

Zoomlion ZTC500A оснащений комплектними освітлювальними пристроями, 

обмежувачем вантажного моменту та іншими безпековими пристроями, що 

забезпечують безпечну та надійну експлуатацію крана, а також можливість 

роботи крана в нічний час. Загалом все продумано, спроектовано та зроблено для 

по-справжньому високопродуктивної роботи оператора. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості 

 

 Відмінна та стабільна продуктивність шасі/система шасі 

 Використовується подвійний привід, що забезпечує хорошу прохідність і 

комфорт у складних дорожніх умовах з надійними ходовими характеристиками 

 Двигун має функцію багаторежимної видачі потужності, яка знижує 

енергоспоживання 

 Високоефективний, стабільний, енергозберігаючий 

 і регульована гідравлічна система Помпа з трьома шестернями, зворотний 

зв'язок навантаження та постійний контроль потужності застосовуються для 

забезпечення високої вантажопідйомності та гарної мікромобільності 

 Для забезпечення стабільної роботи гальмування застосована унікальна 

конструкція буфера рульового керування 

 Наддовгий, надміцний і високочутливий 

 Вантажопідйомність: чотирисекційна стріла з високоміцної сталевої конструкції 

та оптимізованим U-подібним поперечним перерізом значно зменшує вагу з 

вищими показниками безпеки, кути установки стріли становлять 0°, 15° та 30°, 

що забезпечує швидке та зручне перемикання між різні умови роботи, щоб 

підвищити ефективність роботи машини 

 Безпечна, стабільна, передова та інтелектуальна електрична система керування  

 Контролер SYMC власної розробки налаштований спеціально для інженерних 

машин, впровадження повністю цифрової технології керування мережею can-

bus забезпечує стабільний керуючий сигнал, просте з’єднання та високу 

надійність, своєчасний зворотний зв’язок з інформацією про дані може досягти 

моніторингу загального робочого стану в реальному часі. - час 

 Обмежувач навантажувального моменту, оснащений комплексною 

інтелектуальною системою захисту, використовується з точністю в межах 3%, 

щоб забезпечити повну логіку та блокування, що забезпечує більш безпечну та 

надійну роботу 
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Креслення та схеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Технічні характеристики  

 

Параметр Показник 

Країна виробник Китай 

Вантажність 50 т 

Довжина основноїстріли 11,6-45 м 

Довжина гуська 9.5, 16 м 

Ку встановлення гуська 0°, 15°, 30° 

Робочий кут стріли -2° - 80° 

Максимальний вантажний момент основної (складеної) стріли 1813 кНм 

Максимальний вантажний момент основної (розкладеної) стріли 1082 кНм 

Максимальна висота підйому складенної стріли 12,6 м 

Максимальна висота підйому розкладеної стріли 45,5 м 

Максимальна висота підйому 61 м 

Максимальна швидкість підйомного каната (основної лебідки) 135 м/хв 

Максимальна швидкість підйомного каната (допоміжної лебідки) 125 м/хв 

Час скалдання основної стріли 50 сек 

Час розкладання основної стріли 110 сек 

Швидкість повороту стріли 0-2,2 об/хв 

Власна маса під час транспортування 41 600 кг 

Повна споряджена маса автомобіля 41 405 кг 

Навантаження на передню вісь 15 600 кг 

Навантаження на задню вісь 26 000 кг 

Модель двигуна WP9H336 

Потужність 247 кВт (335 к.с.) 

Габаритні розміри (Д × Ш × В) 14100x2650x3800 

Виносна опора (L) 7,4 м 

Виносна опора (W) 6,05 м (повний)/4,88 (середній) 

Швидкість транспортування 80 км/год 

Мінімальний радіус повороту 24 м 

Максимально долаємий підйом 44% 

Мінімальний кліренс 288 м 

Витрата палива на 100 км 41 л. 

Максимальна робоча висота над рівнем моря 2 000 м 
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