
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Самоскид із тристороннім розвантаженням 12 м3 на шасі DAYUN CGC1140 

 
 

 

Середньотоннажні DАYUN моделі CGC1140 (CGC1141) поєднують в собі всі передові 

технології в галузі сучасного автомобілебудування.Шасі ідеально адаптоване для установки 

будь-якого навісного обладнання. 

Опис: 
 

Шасі під такий самоскид використовується китайського виробника DAYUN з 

колісною формулою 4×2. Самоскид комплектується дизельним двигуном WEICHAI 

WP4.1NQ190E50 (Євро-5) і 8 ступінчастою КПП Shaanxi Fast Gear. Потужність двигуна 

— 184 к.с. У комплектації також застосовані агрегати відомих світових виробників Bosch, 

Wabco, ZF. Кабіна тримісна зі спальним місцем. Автомобіль має оптимальні та добре 

прораховані технічні характеристики. Зокрема, конструктивно допустима 

вантажопідйомність самоскида – 8000 кг. Об'єм платформи – 12 куб. м. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Багата базова комплектація DAYUN CGC1141: 

 кондиціонер; 

 подушка безпеки водія; 

 пневмосидіння водія; 

 електросклопідйомники; 

 дзеркала заднього виду з підігрівом 

 круїз-контроль з керуванням на кермі; 

 денні ходові вогні LED; 

 МР3/USB магнітола з підтримкою Bluetooth; 

 протитуманні фари та інше. 

DAYUN CGC1140 має такі технічні характеристики: 

 колісна формула – 4х2; 

 повна маса, кг – 14000; 

 колісна база, мм – 4100; 

 двигун, марка - WEICHAI WP4.1NQ190E50; 

 потужність двигуна, кВт (к.с.) – 136 (185); 

 КПП - FAST 8MT (механічна 8-ступінчаста) 

 паливний бак, л - 150 (алюмінієвий) 

 гальмівна система - з ABS. 

Фото: 

Вивантаження відбувається за допомогою перекиданняна три сторони: 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні фото 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     Фото шасі 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики  

  

Базове шасі DAYUN CGC1140 

Колісна формула 4х2 

Двигун WEICHAI WP4.1NQ190E50 

Об’єм двигуна, л 4,1 

Потужність двигуна, кВт (л.с.) 136 (184) 

Коробка передач FAST GEAR 

Тип КПП механічна, 8-ступінчаста 

Рульове управління з гідропідсилювачем 

Гальмівна система з ABS 

Паливний бак алюмінієвий, 150 л 

Розмір шин 9.00R20 

Стандартна комплектація 

Кондиціонер, подушка безпеки водія, пневмосидіння 

водія, електросклопідйомники, підігрів дзеркал, люк, 

круїз-контроль з керуванням на кермі, мультируль, 

центральний замок з дистанційним керуванням, 

денні ходові вогні LED, протитуманні фари, 

однорядна кабіна /USB магнітола з підтримкою 

Bluetooth, камера заднього виду + відеореєстратор 

Розвантаження кузова самоскидна, на три сторони 

Повна маса автомобіля, кг 14000 

Вантажопідйомність паспортна, кг 8000 

Об’єм платформи, м3 12,0 

Cталь кузова Ст.3 (08ПС) 

Товщина днища 3 мм 

Товщина бортів 2 мм 

Гідроциліндр HYVA 

Розміри кузова 4200 х 2250 х 1400 мм 

Фарбування кузова імпортною порошковою фарбою 

Колір кузова на вибір клієнта 



 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  


	Опис:
	Фото:
	
	Фото шасі
	Технічні характеристики

