
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причіп самоскидний сталевий Wielton PS 3W 20m3 

 

 

    

Самоскидний причіп WIELTON із заднім розвантаженням призначений для перевезення 

сипких інертних матеріалів у складі автопоїзда з автомобілями-самоскидами, з колісною 

формулою 6х4 і 8х4, обладнаних кузовом з боковим або заднім розвантаженням.  
 

Опис: 
 

Модель WIELTON PS 3W самоскидний причіп (сталевий) 

 Довжина проміжної рами адаптивна до довжини, підлога товщиною 8 мм, бічні 

стіни з 6 мм, задній затвор-клапан з верхнім шарніром (відкривається та закривається 

автоматично), тент згортається на передню стіну. 

 Шасі 3-осне BPW барабанне, система гальмування KNORR/HALDEX, Ресорна 

підвіска, електрообладнання 24 V, гідроциліндр HYVA. 

 Об'єм кузова причепа складає 20 куб. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Автопоїзд, що складається з головної машини (автосамоскида) і самоскидного 

причіпа, зручний і ефективний при необхідності розвантаження в умовах обмеженого 

простору, наприклад на невеликих будівельних майданчиках, у дачних селищах та ін. 

Також експлуатаційна перевага такого самоскидного автопоїзда полягає в тому, що причіп 

завжди можна залишити на базі та відправити в рейс тільки головну машину, якщо потрібно 

перевезти невеликий обсяг вантажу. 

 До конструктивних переваг даної моделі від WIELTON можна віднести кузов із європейської 

зносостійкої сталі класу S900, раму зі шведської сталі DOMEX, зчіпне дишло - пряме, без вигинів, 

традиційно високу якість виготовлення WIELTON і лише найкращі європейські комплектуючі. 

 

Фото: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Креслення 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики  

 

  

Назва характеристики Опис 

Виробник WIELTON 

Країна виробник Польща 

Модель PS3W20 

Стан новий 

Модифікація самоскидний причіп 

Габаритні розміри ДхШхВ, мм: 8950x2550x3321 

Форма кузовап Прямокутна 

Об'єм кузова 20 м3 

Матеріал кузова сталь класу S900 (SSAB Швеція) 

Допустима повна маса 36 000 кг 

Власна вага 9 200 кг 

Кількість осей 3 

Виробник осей BPW 

Тип гальмівних механізмів Барабанні, стандартно (ABS/EBS) 

Пневмосистема WABCO / Knorr-Bremse / Haldex 

Навантаження на осі 3x12000 кг 

Тип підвіски ресорна 

Гідрообладнання Binotto або HYVA 

Шкворень зчіпного пристрою Діаметр сережки тягового бруса – 57,5 мм 

Висота зачеплення  900 мм / 670 мм 

Шини 315/80 R22,5 – 13 шт 
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