
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Напівпричіп  самоскидний 24м³ - Wielton NW 3 S 24 HP 

    

Трьохосний самоскидний напівпричіп Wielton NW 3 S 24 HP зі сталевим кузовом, 

об'ємом від 24 м³,вантажопідйомністю 39 т. і з масою тари 7250 кг з рознесеними осями, 

призначений для завнтаження, транспортування і розвантаження  •пшениці; •жита; 

•ячміня; •овса; •гречки; •проса; •кукурудзи •гранули •тирси •щіпи з коефіцієнтом 

щільності від 0.56 до 0.82 м³/кг, з шаруватістю від 30 до 65%, з вологістю не більше ніж 

14%. 

Опис: 
 

Технічний опис: 

Алюминиевые самосвальные полуприцепы серий NW 3 S 24 HP с маятниковым 

задним откидным бортом подходят для транспортировки сыпучих материалов. 

Объем кузова 24 куб.м.  

 Рама: 

 сталева конструкція із сталі DOMEX з підвищеною міцністю 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 дводіапазонні опорні ноги 

 плита зчеплення з 2-дюймовим шкворнем 

 задній буфер 

 відповідно до ЕСЕ 

Шасі: 

 3-вісне SAF барабанне - технічне навантаження осі до 9000 кг, 

 пневмопідвіска, 

 перша вісь піднімається в автоматичному циклі 

 клапан підняття та опускання вантажного кузова 

 Висота ССУ – 1 2000  

Система гальмування WABCO: 

 відповідає вимогам ADR 

 автоматичне регулювання гальм 

 антиблокувальна система EBS з функцією Vehicle Stability - „RSP” чи „RSS” чи 

„TRS” 

Електричне обладнання: 

 24 v відповідно до ECE і ADR, 

 задні фари комплексні: 

 світлодіодні – LED: позиційні вольфрамові лампочки : світло 

 заднього руху, протитуманні фари, світла поворотників розетки та розетки EBS, 

що підключаються, на передній стінці без проводів 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Колеса: 

 сталеві диски 

шини 385/65 R 22,5 - 6 штук (BRIDGESTONE)  

Фарбування: 

 всі сталеві елементи перед фарбуванням двічі піддаються дробоструминній 

обробці в автоматичних камерах, 

 фарбування проводиться в автоматичних камерах у RAL.... 

 Колір кузова – блакитний RAL 5017 

Інші елементи: 

 2 клина під колеса з кріпленням, 

 інструментальний ящик із замком 

 6 пластикових крил, задні крила з бризковиками 

 кошик на одне запасне колес 

Фото: 

 

 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креслення 
 

 

 

 

    
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Технічні характеристики 
 

Характеристика Показник 

Висота платформи 1 200 мм. 

Зовнішня довжина 9 415 мм. 

Внутрішня довжина 7 950 мм. 

Зовнішня ширина  2 530 мм. 

Ширина внутрішня 2 930 мм. 

Зовнішня висота 1 400 мм. 

Міжосьова відстань 1 310 мм. 

Розташування: шип – друга вісь 5 560 мм. 

Висота підлоги 1 480 мм. 

Максимальний кут висипки 49 

Власна вага, при товщині підлоги 7 250кг 6 мм 

Навантаження на вісь 3 * 9 000 кг 

Навантаження на сідло 12 000 кг 

Кубатура 24 М³ 

Матеріал: Сталь 
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