
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Напівпричіп самоскидний алюмінієвий 42м³ - Wielton NW 3 A 42 PK 

 

    

Трьохосний самоскидний напівпричіп WIELTON NW 3 A 42 PK з алюмінієвим кузовом, 

об'ємом 42 м³,вантажопідйомністю 39 т. і з масою тари 7 000 кг з рознесеними осями, 

призначений для завнтаження, транспортування і розвантаження  •пшениці; •жита; •ячміня; 

•овса; •гречки; •проса; •кукурудзи •гранули •тирси •щіпи з коефіцієнтом щільності від 0.56 

до 0.82 м³/кг, з шаруватістю від 30 до 65%, з вологістю не більше ніж 14%. 

Опис:  
 

Рама 

         сталева конструкція із сталі DOMEX 

Шасі 

         3-осі SAF/BPW, барабанні гальма, технічне навантаження осі до 9000 кг пневматична 

підвіска, клапан H-Sпідйомна перша ось літа зчіпки з 2-дюймовим королівським  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

шкворнем двохдіапазонні опорні ноги бокові. 

Гальмівна система 

 відповідає ECE 

 автоматичне регулювання гальм 

         антиблокувальна система ABS/EBS відповідно до ADR 

Вантажний відсік 

 кузов виконаний з листового алюмінію та профілів 

 лого WIELTON на бічних стінках 

 сходовий майданчик на передній стіні 

 задній затвор – відкидний борт із висипним люком, укріплений із зовнішнього 

боку (ін. дивись додаткове обладнання) 

 гідроциліндр HYVA/Binotto без зворотного клапана укріплений спереду 

напівпричепа, без сполучного шланга 

 тент, що згортається на бік 

         балка, що стягує борти 

 Електричне обладнання 

 24 v відповідно до норм ECE i ADR 

 задні вогні в комплекті із сигналом заднього ходу протитуманною фарою, 

покажчиками повороту та трикутниками відбивача світла 

 освітлення номерного знаку 

 габаритні вогні 

 бічне освітлення 

 щити відбивачів світла 

         2 розетки, що підключаються, і розетки ABS/EBS на передній стінці без 

з'єднувальних проводів 

Колеса 

         сталеві диски, шини 385/65 R 22,5 - 7 штук 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Фарбування 

 всі сталеві елементи перед лакуванням двічі піддаються дробоструминній обробці 

 лакування проводиться в лакувальних камерах 

 рама у сірий колір RAL 7021 

         кузов колір 

Комплектація 

 2 клина з кріпленням 

 6 пластикових крил, задні крила з бризковиками 

 лебідка/кошик на одне запасне колесо 

 підігрів кузова 

 інструментальний ящик 

 додаткові опорні ноги у задній частині напівпричепа (стосується моделі NW 3 A 

50/55 PD) 

 

Фото: 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креслення 

 
 

 

   
 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Технічні данні до креслення: 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Літера Назва 
Одиниця 

вимірювання 
Показник 

К Висота сідла мм 1 200 

А Зовнішня довжина мм 11 280 

В Внутрішня довжина мм 9 620 

М Зовнішня ширина мм 2 550 

N Ширина внутрішня мм 2 460 

F Зовнішня висота мм 3 330 

E Внутрішня висота мм 1 800 

L Колісна колія мм 2 100/2 040 

H Міжосьова відстань мм 1 310 

H Задня звіска мм 1610 

D Розташування: шип - перша вісь мм 5 810 

R Зовнішний радіус мм 1 545 

I Висота підлоги мм 1 530 



 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

Технічні характеристики: 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Харктеристика Одиниця вимірювання Показник 

Висота платформи мм 1530 

Довжина зовнішня мм 11280 

Довжина внутрішня  мм 9620 

Ширина зовнішня мм 2460 

Ширина внутрішня мм 2460 

Висота зовнішня мм 3330 

Висота внутрішня мм 1800 

Колісна колія мм 2040/2100 

Розстановка: шип - вісь перша мм 5 810 

Висота сідла мм 1200 

Розташування осей 
 

2 x 1 310 

Задній крен мм 1610 

Висота підлоги мм 1 530 

Максимальний кут висипки % 44 

Шини 
 

385/65 R22,5 

Допустима повна маса  кг 39 000 

Власна вага кг 7 000 

Навантаження на вісь  кг 3 x 8000 

Навантаження на сідло кг 12000 

Кубатура m3 42,5 

Зовнішній контур, мм 1545 
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