
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комерційна пропозиція 

 

 Напівпричіп тентований бортовий "Шторка" 

 
 

    

Шторні напівпричепи використовують для перевезення вантажів без особливих умов 

транспортування та зберігання. Це може бути доставка готової продукції від заводу-

виробника, сировина, розвезення у торговельні мережі тощо. 

 

                                      Опис: 
                                                   

 

Модель Напівпричіп тентований бортовий "Шторка" 

• Кузов: підлога виготовлена з багатошарової водостійкої фанери товщиною 27 мм 

впущеної між поздовжньою балкою розташована  



 

 

 

 

 

 

 

 

шорсткою поверхнею вгору, витримує натиск візка з вилочною вантажопідйомною 

платформою до 5,5 тонн, борт 600 мм, бічні дошки, що виймаються – чотири ряди, 

дах, незалежно напівпричепа, тент із пластмаси „шторка” із застібкою на борту, 

передня стіна по всій висоті з алюмінію, задні двері повні, з алюмінію.Шасі: 

сталева конструкція виготовлена з конструкційної сталі, підвищеної міцності, 

передня частина алюмінієва, 3-осі SAF INTRADISC (дискові гальма), технічна 

навантаження осі до 9000 кг, пневматична підвіска, перша вісь  

• Шасі: сталева конструкція виготовлена з конструкційної сталі, підвищеної 

міцності, 3-осі SAF INTRADISC plus INTEGRAL (дискові гальма), технічне 

навантаження осі до 9000 кг, пневматична підвіска, перша вісь підйомна, поперечні 

бруси переходять через балки, що несуть, дюймовим королівським шворнем, 

зовнішня сталева рама розміщена по всьому контуру разом із затискачами для 

кріплення товару, двограничні опорні домкрати, задній ящик для інструментів із 

пластмаси, задні гумові відбійники 2 шт., бічні протипідкатні пристрої відповідні 

вимогам ECE 

• Електричне обладнання: 24 V відповідні правилам ECE і ADR, задні ліхтарі 

об'єднані з ліхтарем заднього ходу, протитуманною фарою, покажчиками 

повороту, а також трикутниками відбиття світла, освітлення номерного знака, 

габаритні вогні, бічне освітлення, світловідбивачі, розетки ABS/EBS розміщені на 

передній стіні без з'єднувальних проводів 

• Інше оснащення: 2 клина з кріпленням, 6 повних крил, заднє з гумовими 

брудовідбивачами, кошик на запасне колесо. 

• Додаткове обладнання: борт 800 мм, ящик для піддонів, ящик для вогнегасника, 

вогнегасник 6 кг, рекламна графіка клієнта, додаткове запасне колесо, додатковий 

ящик для інструментів. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креслення 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики  

 

Назва характеристики Опис 

Власна вага напівпричепа 6500 кг 

Допустима повна маса 35500 кг  

Висота сідла 1150/1300 мм  

Вантажна ємність 29000 кг  

Внутрішня довжина 13650 мм  

Зовнішня довжина 13950мм 

Зовнішня ширина 2550 мм 

Внутрішня ширина 2480 мм 

Зовнішня висота 4 000 мм 

Внутрішня висота 2 750 мм 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


