
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комерційна пропозиція 

 

 Напівпричіп самовальний BODEX KIS 4WSZ 60-70 М³ ломовоз 

 
 

    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чотирьохосний напівпричіп самоскидний BODEX KIS 4WSZ 60-70 М³ . із заднім 

розвантаженням, повна споряджена вага 44 000 кг, власна вага 10 500 кг, 

вантажопідйомність 33 5000 кг. призначений для перевезення: • металевого брухту. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Опис: 
                                                   

 

Модель Напівпричіп самовальний BODEX KIS 4WSZ 60-70 М³ ломовоз 

• Кузов: З фіксованими переднім та бічними бортами, на зовнішній стороні переднього 

борту поміст із сходинками; 

Матеріал кузова – високоміцна низьколегована сталь HARDOX 400; 

Товщина днища – 5 мм, борт – 4 мм; 

Кузов встановлений на рамі та фіксується у транспортному положенні; 

Каркас кузова зварного, виготовлений із профілів, замість поперечної балки длястяжки 

бортів використовуються ланцюги; 

Задній борт прямий, орний в пропорції 1 до 1, з гумовим ущільнювачем; 

Привід замку заднього борту механічний; 

Кузов оснащений зсувним тентом. 

• Шасі: Ошинівка односхилий, кількість коліс 7 штук; 

Шини Goodyear/Bridgestone/Continental, розмірності 385/65 R22, 5; 

Осі SAF/BPW із навантаженнями на осі 11/12 тонн; 

Диски 11.75х22,5 сталеві штамповані Lemmerz (Німеччина); 

Повні підкрилки DOMAR (Італія) – 6 штук, задні з гумовими бризковиками; 

Кошик на 2 зап/колеса (в базі напівпричепа встановлюється додатковий кронштейн для 

кріплення запасного колеса тягача). 

• Підвіска:Чотирьохвісна пневморесора (пневматична на напівеліптичних посилених 

ресорах, версія OFF-ROAD) виробництва SAF (Німеччина), з технічним 

навантаженням на вісь 11 тонн та оригінальною гарантією виробника 1 рік; 

Перша вісь оснащена 2-х стороннім підйомним механізмом WABCO (Німеччина); 

Функція швидкого спуску повітря з пневмобалонів підвіски під час розвантаження 

напівприче 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Гальмівна система:Двопровідна пневматична з гальмівними механізмами 

барабанного типу (420х200) з приводом на всі колеса, важелі розтискного кулака з 

автоматичним регулюванням зазору WABCO (Німеччина); 

Гальмо стоянки – пневматичний з приводом від енергоакумуляторів на дві осі; 

Антиблокувальна система гальм EBS WABCO 4S/2M(Німеччина). 

 

Фото 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Креслення 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики  

Назва характеристики Опис 

Об'єм кузова 60-70 м3 

Навантаження на РСУ від  11500 кг  

Висота ССУ  1150/1300 мм  

Повна вага  35000/44000 кг  

Споряджена маса  10500 кг  

Вантажопідйомність  25000/33500 кг  

Кількість осей  4 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


