
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комерційна пропозиція 

 

 Напівпричіп-зерновоз Light 55 м3 

 
 

    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Трьохосний самоскидний напівпричіп Light 55 м3 з алюмінієвим кузовом, об'ємом 

55 м³,вантажопідйомністю 35 т. і з масою тари 6 100 кг з рознесеними осями, призначений 

для завнтаження, транспортування і розвантаження  •пшениці; •жита; •ячміня; •овса; 

•гречки; •проса; •кукурудзи •гранули •тирси •щіпи з коефіцієнтом щільності від 0.56 до 0.82 

м³/кг, з шаруватістю від 30 до 65%, з вологістю не більше ніж 14%. 
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Модель Напівпричіп-зерновоз Light 55 м3 
 

• Кузов: алюмінієвий прямокутний переріз, передній борт похилий. 

Бічні борти виготовлені зі зносостійких алюмінієвих панелей. Підлога виготовлена з 

алюмінієвого листа товщиною 7 мм. 

Задній борт клапан-ворота з двома зерновими люками. Кузов має механічний замок фіксації 

«HYFIX», що запобігає вертикальним переміщенням кузова під час руху без вантажу. 

  Передні верхні кути кузова додатково посилені сталевими накладками. 

 

• Рама:Зварена конструкція, виготовлена із шведської сталі DOMEX високої 

конструкційної міцності. 

три осі SAF, перша вісь – підйомна. 

Підвіска пневматична з манометром для контролю тиску та регулювання по висоті (кран 

регулювання рівня підлоги). 

• Опорні стійки:механічні двошвидкісні розсувні домкрати JOST або SAF. 

Шкворень 2” JOST або SAF. 

Бічний протипідкатний захист – алюмінієвий. Задній бампер - алюмінієвий. 6 повних 

пластикових крил над колесами, задні крила з бризковиками.Колеса 6 шт. + 1 зап. колесо, 

диски – сталеві, шини – 385/65R22,5 від провідних європейських виробників. 

• Гальмівна система: дискова з електронно-пневматичною системою активної безпеки 

EBS Wabco. Автоматичне регулювання гальм. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Креслення 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики  

Назва характеристики Опис 

Власна вага 6100 кг 

Довжина 11748 мм 

Висота 3613 мм 

Ширина 2550 мм 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


