
Косарка навісна КН -1700.00.00.000

Призначення: (комунальне)

Опис : Косарка навісна призначена для скошування природних трав. Косарка 

застосовується у всіх зонах (крім гірських зон) на вирівняних лугах (сінокосах) 

НЕ засмічених камінням, виступаючими з ґрунту не більше ніж на 30 мм.



Креслення косарки навісної КН -1700.00.00.000



Опис косарки навісної КН -1700.00.00.000

Косарка монтується на задньому навісному пристрої трактора, кріпиться в 

проушинах нижніх тяг навісного пристрою трактора і з'єднується з вушками 

верхньої тяги. Рамка призначена для навішування косарки на навіску трактора.

Каток призначений для регулювання висоти скошування. Ротор складається з 

корпусу, валу, шківа. До нижньої частини валу кріпиться коромисло, на якому 

закріплюється 2 ножа. Ножі підлягають заточування або заміни у міру зносу або 

поломки.

Агрегатується з тракторами серії CATMANN MT-220; MT-240; XD-300; XD-

325; «Білорус» 320; 422; 422.1; 622 і їх модифікаціями, обладнаними трехточечной

задньої навісною системою, мають ВВП з частотою обертання 540 об \ хв-1.

Косарка має безліч переваг:

• скошування і подрібнення;

• робота на більш високих швидкостях – 10-20 км/ч;

• ріжучі апарати рідше забиваються під час покосу трави і не настільки схильні до 

вібрації;

• має достатньо високу продуктивність;

• є високоефективна при скошуванні високорослих трав’янистих рослин.

Косарка обладнана 3-точковою системою навішування на трактор відповідної 

потужності, каркасною рамою з регулюванням робочого положення за рахунок 

опорного колеса та можливе зміщення рами навіски, закритим редуктором, 

коромислом, змінними ріжучими ножами.



Додатковіфотокосарки навісної КН -1700.00.00.000











Технічі характеристики косарки навісної КН -1700.00.00.000

Параметр Показник

Габаритні розміри

—довжина

—ширина

—висота

1620 мм.

+1825 мм.

875 мм.

Напрацювання на

відмову Експлуатаційного часу
120 год.

Трудомісткість навішування на

транспортний засіб
0,25 чол-год.

Щозмінне оперативне обслуговування

робочого обладнання
0,25 год.

Ширина захоплення 1,7 м.

Максимальна висота скошуваної трави 500 мм.

Кількість роторів 2 шт.

Число оборотів роторів 1000 об / хв.

Кількість обслуговуючого персонла 1 чол.

привід від ВВП трактора

Споживана потужність 14 кВт.

Продуктивність за годину основного часу 1,35 га / год.

Маса косарки 250 кг.

Швидкість руху при роботі з косаркою 5 км / год.




