
КрАЗ-64431

Вантажопідйомність:18000 кг.

Кількістьосей: 3

Опис : Автомобіль-тягач сідельний КрАЗ-64431 призначений для буксирування

напівпричепів по дорогам загальної мережі.



КресленняКрАЗ-64431



ОписКрАЗ-64431

Автомобіль-тягач сідельний КрАЗ-64431 призначений для буксирування 

напівпричепів дорогами загальної мережі. Передня та задня підвіски - залежні, на 

двох поздовжніх напівеліптичних ресорах, передня з двома гідравлічними 

амортизаторами, задня-балансирноготипу.

Рульовий механізм – механічний, з гідравлічним підсилювачем. Гальмівна система

–пневматичного типу. Робочі гальма – гальмівні механізми барабанного типу, з 

внутрішніми колодками.

Дивлячись на екстер'єр великотоннажного сідельного тягача КрАЗ-64431 можна 

сказати, що його зовнішність виготовлена в традиційному ключі українського 

виробника. Вантажівка наділена великою капотною кабіною з непомітним, але 

впізнаваним дизайном.

Зовнішні розміри:

• Довжина – 7550 мм;

• Ширина – 2500 мм;

• Висота – 2770 мм;

• Кліренс – 290 мм;

• Колісна база – 4080 мм + 1400 мм.

У салоні КрАЗ-64431 можна спостерігати просте оформлення з неабияким 

зовнішнім виглядом. Однак інтер'єр не позбавлений своїх індивідуальних якостей:

• Комфортне крісло водія;

• Інформативна панель приладів;

• Зручне розташування основних органів керування;

• Гарний запас вільного простору.

• Модифікація кабіни зі спальною полицею.



У рух тягач наводиться дизельним моторомЯМЗ, який має такі параметри:

• Кількість циліндрів – вісім V-подібно;

• Потужність - 330 "коней";

• Робочийоб'єм – 14,86 літри;

• Граничний момент, що крутить, 1 274 Н/м;

• Максимальна швидкість – 90 км/год;

• Витрата пального – 48 л/100 км у середньому.

Крутний момент передається на задні дві колісні осі, швидкості перемикаються за 

допомогою механічної 8-ступінчастої КПП.

Споряджена вага машини складає 10,0 т, маса напівпричепа, що буксирується, - 48,0 

тонни.

Додаткове обладнання: передпусковий підігрівач двигуна, обігрівач кабіни, 

сідельно-зчіпним пристроєм зменшеної висоти типу «JOST» та подовженою 

кабіною зі спальним місцем.

Кліматичне виконання: помірне та тропічне, температура навколишнього повітря

від −45°С до +50°С.



ДодатковіфотоКрАЗ-64431







Технічі характеристикиКрАЗ-64431

Парамметр Показник

Колісна формула 6x4

Маса спорядженого автомобіля 10000 кг.

Повна маса 28000 кг.

Навантаження на СЗП 18000 кг.

Повна маса причепу, що буксується 48000 кг.

Двигун дизельний з турбонаддувом

Потужність від 300 к.с.

Шини 12.00R20

Паливний бак 2x250 л.




