
Лісовоз КрАЗ-64372

Вантажопідйомність: 30900 кг.

Кількість осей: 3  

Марка: КрАЗ

Опис : Колісна формула: 6x6. Маса вантажу, що перевозиться автопоїздом, кг: 30900.

Двигун: дизельний з турбонаддувом. Потужність, к.с.: від 300.



Креслення лісовозаКрАЗ-64372



Опис лісовозаКрАЗ-64372

Автомобіль лісовозний тягач КрАЗ-64372 тип 1 "ЛІСНИК" підвищеної 

прохідності призначений для перевезення хлистів та дерев у складі 

автопоїзда з причепом-розпуском дорогами всіх категорій та бездоріжжям.

Передня та задня підвіски - залежні, на двох поздовжніх напівеліптичних 

ресорах, передня з двома гідравлічними амортизаторами, задня-балансирного 

типу.

Рульовий механізм - механічний, з гідравлічним підсилювачем. 

Гальмівна система - пневматичного типу.

Робочі гальма - гальмівні механізми барабанного типу, з внутрішніми

колодками.

Автомобіль КрАЗ-64372 тип 2 «Лісник» – це лісовозний тягач підвищеної 

прохідності з колісною формулою 6×6 та капотним компонуванням кабіни. 

Його призначення – це перевезення хлистів та дерев у складі автопоїзда з 

причепом-розпуском дорогами з твердим покриттям, зокрема із щебеню та 

каменю, грунтовими дорогами та бездоріжжям. Використання автомобіля 

можливе при температурі навколишнього середовища від -45 до +50 градусів 

у різних природно-кліматичних умовах. Компонування кабіни у КрАЗ-64372 

тип 2 «Лісник» класичне до вантажівок Кременчуцького автозаводу – воно 

капотне. З плюсів такої конструкції можна відзначити легкість доступу до 

силового агрегату для ремонту та обслуговування, а з явних мінусів – погана 

оглядовість перед автомобілем через довгий капот. «Лісник» оснащений

кріслом водія «Пілот» з пневматичною підвіскою, а рульова колонка 

регулюється по висоті і вильоту. Для більш зручного розміщення пасажирів 

сидіння для них підресорене.



Комфортну температуру в кабіні створюють кондиціонер та потужний обігрівач. 

Панель приладів, що застаріла в плані дизайну, функціональна і видає масу 

корисної та потрібної інформації. Лобове скло виконане по-старому, тобто

розділене на кілька секцій, через що страждає оглядовість. Шумоізоляцію також 

не завадило б доопрацювати, тому що в кабіні є багато зайвих шумів. Довжина 

КрАЗ-64372 тип 2 «Лісник» складає 7680 мм, ширина – 2500 мм, висота – 3440

мм, дорожній просвіт – 300 мм. Споряджена маса вантажівки – 12 100 кг, повна –

27 100 кг. Маса вантажу, що припадає на коник автомобіля, дорівнює 15 000 кг 

(конструктивно допустима вага – 18 000 кг). У складі автопоїзда «Лісник» може 

перевозити 30500 кг вантажів.



Додатковіфотолісовоза КрАЗ-64372



Технічі характеристики лісовоза КрАЗ-64372

Параметр Показник

Колісна формула 6x6

Маса спорядженого автомобіля 12800 кг.

Маса автомобіля повна 23000 кг.

Маса вантажу, що припадає на коник 

автомобіля
10200 кг.

Маса вантажу, що перевозиться автопоїздом 26200 кг.

Припустима маса автопоїзда 43400 кг.

Двигун дизельний, V-подібний, з 

турбонаддувом
ЯМЗ-238ДЕ2

Кількість циліндрів 8

Потужність 243 (330)кВт (к.с.) при 2100 хв -1

Коробка передач – механічна,

дводіапазонна, восьмиступінчаста
ЯМЗ-2381

Зчеплення - сухе, однодискове ЯМЗ-183

Передавальна кількість головної передачі 8,173

Роздавальна коробка - механічна,

двоступінчаста, з міжосьовим блокованим

диференціалом; передавальні числа
1,013 / 1,31

Шини 530/70-21

Паливний бак 2х250 л.

Максимальна швидкість 80 км/год.

Максимальний підйом автопоїздом 20 %

Контрольна витрата палива автопоїздом 60,0 л/100 км

Радіус повороту 13,0 м.




