
Трактор LOVOL FT 1054

Виробник: LOVOL

Модель: FT 1054

Опис : чотирициліндрованим дизельним двигуном з потужністю, 

л.с. (кВт) 105, з водяним охолодженням, передньо приведний, що

підключається. Комфортна та зручна кабіна з обігрівом, 

двошвидкісним ВВП.



Додаткові фото трактора LOVOL FT 1054







Креслення трактора LOVOL FT 1054



Трактор LOVOL FT 1054 відрізняють: чотирициліндровий дизельний двигун з водяним

охолодженням, стартерний запуск, задня навішування, двошвидкісний ВВП, передній

привід, що підключається, комфортабельна кабіна з обігрівом.

Основні характеристики:

• Сучасний дизайн, надійний двигун потужністю 105 к.с., який забезпечує високу

ефективність та низьку витрату палива.

• Ергономічна герметична кабіна забезпечує комфортні умови роботи оператора,

оснащена радіоприймачем, вентиляційним люком, кондиціонером, обігрівачем та

німецьким комфортним сидінням GRAMMER.

• Панорамний огляд 360° для найкращого контролю за всіма процесами під час роботи.

• Кабіна має рівну підлогу з підвісним педальним вузлом. Блок управління КПП

розташований праворуч на консолі і має кулісну систему перемикання передач,

оснащується 7-контактним роз'ємом для підключення причепа.

• Стандартна КПП 16F+8R також може бути оснащена синхронізаторами перемикання

передач (опціонально), що забезпечує можливість оптимального підбору передач для

будь-якої складності.

• Можливість регулювання колісної колії, що адаптує трактор до польових робіт з

ворожнечу міжряддями.

• Потужне зчеплення від німецького виробника LUK діаметром 12” забезпечує надійність

та вищий коефіцієнт запасу крутного моменту, а також плавне перемикання передач.

• Паливний бак ємністю 140 л.

• Трактор оснащений продуктивною гідросистемою та потужною триточковою системою

навішування.



Технічі характеристики трактора LOVOL FT 1054

Колісна формула 4x4

Габарити (ДхШхВ), мм 4530х2050х2810

Потужність двигуна, л.с. (кВт) 105 (77,1)

Кількість циліндрів 4

Коробка передач 16+8

Витрати палива, г/кВт до 248

Місткість паливного бака 140 л

Частота обертання ВОМ (про/хв) 540/1000

Колісна база, мм 2195

Колія передніх коліс, мм 1610-1950

Колія задніх коліс, мм 1608-1996

Мінімальний агротехнічний просвіт, мм 420

Загальна вага, кг Конструктивний 3915

Експлуатаційний 4155

Вантажопідйомність навісної системи, кг 2500

Рульове управління Гідравлічне
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