
Трактор LOVOL FT 2004АС

Виробник: LOVOL

Модель: FT 2004АС

Опис : потужний універсальний колісний трактор великовагових
розмірів. Потужністю шистициліндрованого двигуна становить 220
л.с. / 147,0 кВт. Данний трактор ідеально підходить для використання
у сільськогосподарських та будівельних цілях.



Додаткові фото трактора LOVOL FT 2004АС









Креслення трактора LOVOL FT 2004АС



Двигун об'ємом 6500 см3, шестициліндровий, потужністю 220 л.с. / 
147,0 кВт.

Коробка передач: 16х16 діапазон швидкостей від 2,78 до 33,26 
км/год, реверс.

Гідронавісна система універсальна роздільно-агрегатна, максимальна 
вантажопідйомність > 6000 кг.

Вал відбору потужності: 2–швидкісний 540 та 1000 об/хв., 8 
шліців/21 шліц.

Тормоза: основні — дискові, працюючі у мастилі, роздільні на лівому та 
правому задні колеса; стоянковий гальмо - механічний привід.

Рульове управління: гідрооб'ємне з гідропідсилювачем на базі
насоса–дозатора.

Передній провідний міст: балочний, з храповим механізмом вільного
руху, з приводом від вторинного валу коробки передач, з 
одноступінчастими редукторами кінцевих передач.

Електрообладнання: генераторна установка потужністю 100 А 
змінного струму 14 В і аккумуляторна батарея ємністю 140 Ач і напругою
12 В, пускова система зі стартером 12 В.
Кабіна: безпечна кабіна з підігрівачем та кондиціонером.

Комплектація: 4 фари кабіни, сидіння Grammer, камера заднього виду, 
4 пари виходів гідросистеми, рамка для причіпу, тяговий брус, 
кронштейн з комплектом передніх противаг 17х74 кг, задні вантажі 8х60 
кг, блокування заднього мосту, шини 16.9-2. спарка.
Опція: повітряний компресор + ресивер.



Технічі характеристики трактора FT 2004АС

Тип / колір Колісний 4х4/синій

Двигун Lovol 6DK3-ETA08, 6 циліндровий, вертикальне розміщення, 
упорскування безпосередньо у двигун, водяне охолодження, 
примусове змащення, Євро-3.

Об'єм двигуна, см3 6500

Максимальна потужність, л.с. 220

Максимальний крутний момент/ частота обертання, N*m/об/хв >800-850 / 1500+-100

Номінальна витрата пального, г/кВт*год 210

Габарити (довжина, ширина, висота), мм 5550/2300/3060

Колісна база, мм 2727

Мінімальний радіус розвороту, м 4WD: 6,2

Маса без вантажів, кг 6250

Рівень шуму в кабіні, ДБ(А) 84,8

Противаги передні/задні, кг 17х74 (1258) / 8х60 (480)

Коробка передач 16+16, синхромеханічна, з реверсом, блокування диференціалу

Ходова система безрамна, жорстка підвіска

Типорозмір шин (передні/задні) 16,9-28/20.8-38 (спарка)

Гальма Робочі дискові, стоянкове механічне – важіль, пневматичні гальма

Рульова система / рульовий механізм Гідравлічна / Циклоїдні ротаційні клапани – гідростатичні 
регулятори потоку

Гідравлічна система, л/хв. Шестеренчастий масляний насос 63/80, тип золотникового клапана

Задня навіска, вантажопідйомність, кг Кат. ІІІ, гаки на кінцівках тяг / >4500

Гідровихід простий гідровіхід, 4 пари

ВВП (об./хв) 540/1000, 6+21 шліц + 8

Акумулятор, Ач/Генератор, V 140 / 14

Кабіна Обігрівач / кондиціонер

Бак для пального / радіатор, л 350/28,5

Маса без баласту, кг 6250



Наші партнери




