
Трактор LOVOL FT 804

Виробник: LOVOL

Модель: FT 804

Опис : чотирициліндрованим дизельним двигуном бренду Xinchai

з потужністю, л.с. (кВт) 80, зручне сидіння Grammer (Німеччина)

передьо привединий.Нова,сучасна, комфортна європейська

кабіна третього покоління, система кондиціювання.



Додаткові фото трактора LOVOL FT 804











Креслення трактора LOVOL FT 1054



Трактор FТ 804, що агрегатується різноманітним навісним, напівнавісним та
причіпним обладнанням, може ефективно використовуватись у
сільськогосподарському виробництві, комунальному господарстві, будівництві
та інших галузях господарства.

Трактор LOVOL 804 має добре обтічну форму та сучасний дизайн. Нова кабіна
третього покоління із європейським дизайном. Сучасний інтер'єр, просте кермо,
система кондиціювання, зручне сидіння Grammer (Німеччина) для зручності
керування трактором.
На тракторі встановлено надійний чотирициліндровий двигун бренду Xinchai.

У передній частині трактора встановлені баластові вантажі, що
використовуються для підвищення тягових якостей переднього ведучого мосту
та покращення керованості трактора у процесі обробки ґрунту.

Трактор оснащений сучасною автоматизованою гідронавісною системою, що
забезпечує силове, позиційне та комбіноване керування навісним обладнанням.

Задній навісний пристрій - триточковий, другої категорії. Розраховано на
встановлення всього шлейфу навісних і напівнавісних сільськогосподарських
знарядь.



Технічі характеристики трактора LOVOL FT 804

Колісна формула 4x4

Габарити (ДхШхВ), мм 4173х2013х2757

Двигун Xinchai

Потужність двигуна, л.с. (кВт) 80 (59)

Кількість циліндрів 4

Коробка передач 12+12 із реверсом, 
синхронізована

Гідравлічна продуктивність, л/хв 41

Двошвидкісний ВОМ 540/1000 об/хв +, 8 шліц

Зчеплення Сухе подвійне зчеплення 11 
дюймів

Колісна база, мм 2271

Колія передніх коліс, мм 1472-1580

Колія задніх коліс, мм 1433-1646

Шини 12.4-24/16.9-34

Мінімальний агротехнічний просвіт, мм 470

Загальна 
вага, кг

Конструктивний 3250

Експлуатаційний 3450

Вантажопідйомність навісної системи, кН >20

Рульове управління ГОРУ

Противаги: передні, кг
задні, кг

352
180

Паливний бак, л 80

Кондиціонер / Опалювач +



Наші партнери




