
Малотоннажна вантажівка на базі шасі Hyundai HD210 

Вантажопідйомність: 4000 кг.

Кількість осей: 3 

Марка: Hyundai

Опис : HYUNDAI HD 210 – класичний зразок середньотоннажної вантажівки, що 

відповідає високим стандартам якості та надійності компанії HYUNDAI.



Креслення малотоннажної вантажівки на базі шасі Hyundai HD210



Опис малотоннажної вантажівки на базі шасі Hyundai HD210

HYUNDAI HD 210 – класичний зразок середньотоннажного вантажного 

універсального шасі, що відповідає високим стандартам якості та надійності

компанії HYUNDAI. HD 210 – ідеальний партнер у вашому бізнесі. Комфортна 

кабіна зі зносостійкими сидіннями та ергономічна панель приладів роблять

керування автомобілем простим, легким і ефективним. HYUNDAI HD 210 

надійним та ефективним шестициліндровим дизельним двигуном з проміжним 

охолодженням повітря, як і будь-який двигун HYUNDAI забезпечує 

безвідмовну роботу з високою економічністю. Більше того, двигуни Hyundai 

оснащені високоефективними паливними насосами високого тиску, що робить 

їх простими в обслуговуванні та довговічними.

Надійна конструкція рами дозволяє встановлювати надбудови довжиною до 7,5 

метрів, у конфігурації промтоварного фургона корсний об'єм становитиме до 

42 кубів.

У кабіні вантажівки HD все покликане служити комфорту водія та пасажирів, 

зменшувати втому від довгої дороги та стрес, викликаний постійними 

зупинками. Така конструкція кабіни – результат роботи справжніх

професіоналів. На яких дорогах вона не була протестована! Тросовий механізм 

перемикання передач, що складається, легкий і простий у використанні. Новий, 

міцний матеріал на сидіннях, текстуровані килимки, відмінний захист від 

шуму, вібрації та жорсткості, оздоблення «під дерево», світлодіодні лампи,

інтуїтивно зрозуміла панель приладів – і це ще не все з того, що робить 

вантажівки HYUNDAI першим вибором будь-якого водія.



Який би ви не обрали: простий атмосферний шестициліндровий дизель або 

першокласний турбований з проміжним охолодженням повітря, будь-який двигун 

HYUNDAI забезпечує безвідмовну роботу з високою економічністю. Більше того, 

двигуни HYUNDAI оснащені високоефективними паливними насосами високого 

тиску, що робить їх простими в обслуговуванні, надійними та довговічними.

•Додаткова вісь (підкатна);

•Аварійна система гальмування (ABS);

•Розподіл гальмівних зусиль (EBD);

•Протитуманні фари передні;

•Протитуманне освітлення ззаду;

•Електричний дзеркала з підігрівом;

•Паливний фільтр Сепаратор;

•Електросклопідйомники;

•Гідропідсилювач керма;

•Регулювання кермової колонки;

•Демпферне освітлення кабіни;

•Центральний замок;

•Лампа денного світла в кабіні;

•Підставка під склянки та 2 пляшки води;

•Відсік для документів;

•Приладова панель під дерево;

•Пневматичне сидіння водія;

•Цифровий годинник;

•Магнітолу;

•Полиці над лобовим склом;

•Кондиціонер;

•Спальне місце водія;

•Автономне освітлення спального місця;

•Перфорований ступінь.



Додаткові фотомалотоннажної вантажівки на базі 

шасі Hyundai HD210







Технічі характеристики малотоннажної вантажівки на 

базі шасі Hyundai HD210

Параметр Показник

Виробник Hyundai

Колісна формула 6х2

Колісна база 5695 мм.

Повна допустима вага 21320 кг.

Габарити (довжина/ширина/висота) 9509x2255x2585 мм.

Навантаження на передню вісь 3720 кг.

Навантаження на задню вісь 17 600 кг.

Власна вага 4 880 кг.

Вантажопідйомність 14 300 кг.

Безпека ABS,EBD

Тип підвіски, передньої Ресора

Тип підвіски задньої Ресора

Тип КПП Механічна

Кількість передач КПП 6+1



Кліренс 189 мм.

Двигун D6GA2B

Екологічний стандарт EURO-4

Тип палива Дизель

Engine volume 5 899 см3

Потужність двигуна 165 кВт&/ 225 к.с.

Максимальний момент, що крутить 673 / 1400 (н/м)

Паливний бак 200 арк.

Мінімальний радіус повороту 9,5 м.

Максимальна швидкість 132 км/год.

Габарити надбудови 7400х2600х2400 мм.




