
Машина комбінована дорожня на базі Renault D-18

Об'єм цистерни для води: 9,5 м3

Об'єм кузова для піску: 6,5 м3

Опис : Машина комбінована дорожня МКД-49 є самоскидом Renault D-18 

укомплектований спеціальним обладнанням МКД-49, до складу якого входить 

снігоприбиральне обладнання - сніговий відвал, розкидач інертних матеріалів та 

антиожеледних реагентів, щіткове обладнання, поливомийне обладнання. Спеціальне

обладнання легко монтується та демонтується, його склад дозволяє використовувати

автомобіль цілий рік.



Креслення машини комбінованої дорожньої на базі Renault D-18



Особливості машини комбінованої дорожньої на базі Renault D-18

Снігоочисний відвал:

Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення

дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується у міських умовах та 

за їх межами.

До складу обладнання входять:

•плита опорна;

•рама відвал;

•гумовий лемеш;

•захисний козирок;

•гідроциліндр підйому / опускання відвалу;

•два гідроциліндри повороту відвалу.

За допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому

бампері автомобіля, відвал легко монтується.

Керування поворотом відвалу вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з 

кабіни водія.



Основні переваги:

•міцна конструкція;

•зручність в експлуатації;

•ефективне снігоочищення;

•управління з кабіни водія;

•забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна,

•матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає

налипанню снігу.

Найменування Характеристик Значення показника

Ширина відвалу 3000 мм.

Висота 850 мм.

маса відвалу 565 кг.

Ширина робочої зони 2700-3000 мм.

Кут повороту праворуч (ліворуч) 30 місто

робоча швидкість 40 км/год.

Матеріал припою, Гума, товщина 40 мм.

управління Гідравлічне з кабіни

Піскорозкидувальне обладнання

1. Монтаж та демонтаж бункера в кузов самоскида здійснюється без застосування

вантажопідіймальних пристроїв та механізмів.

2. Електричний клапан аварійного скидання тиску в гідросистемі забезпечує

збереження деталей приводних механізмів та вузлів у разі заклинювання їх

сторонніми предметами.

3. Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання

протиголодних сумішей на стінках кузова;

4. Привід транспортера - редуктор із гідромотором

5. Регулювання диска, що розкидає, за висотою.



Найменування характеристик Значення показника

Обсяг бункера 9,0 м 3

Ширина робочої зони 3-12 м.

робоча швидкість 40 км/год.

транспортна швидкість 60 км/год.

Тип приводу гідравлічний

Устаткування щіткове

Щітка між базова призначена для очищення автошляхів від сміття, свіжого снігу

та відпрацьованих протиожеледних матеріалів.

Основні переваги: ефективне збирання доріг; відсутність вібрації на щітці; 

регулювання зусилля притискання щітки до поверхні дороги.

Найменування характеристик Значення показника

Ширина робочої зони 2300 мм.

Діаметр щітки 550 мм.

частота обертання 300-400 об/хв.

Припустиме знос щітки з діаметром 200 мм.

робоча швидкість 20 км/год.

транспортна швидкість 60 км/год.

Робочий кут 30 місто

Маса щітки з елементами кріплення 250 кг.



Поливомийне обладнання

Поливно-мийне обладнання - використовується для миття, поливу, очищення від бруду

та пилу дорожніх покриттів, а також для миття прилоткової смуги та поливання

зелених насаджень та газонів.

1. Цистерна - це зварна конструкція з листової сталі, встановлюється в кузов 

самоскида.

2. Монтаж та демонтаж поливно-мийного обладнання в кузов самоскида здійснюється

без застосування вантажопідіймальних пристроїв та механізмів.

3. Для запобігання гідроударам усередині цистерни встановлені поперечні хвилерізи.

4. Для заповнення цистерни водою та доступу всередину цистерни передбачено

відкидну верхню горловину (в задній частині цистерни).

5. Водяний насос відцентровий, продуктивність 1000 л/хв.

Найменування характеристик Значення показника

Об'єм бочки 13 м 3

Ширина обробки під час миття 10 м.

Ширина обробки при поливі 20 м.

Робоча швидкість 10-20 км/год.

Транспортна швидкість 60 км/год.

Агрегат насосний



Опис машини комбінованої дорожньої на базі Renault D-18

Renault D-18 - шасі з колісною формулою 4х2, використовується для перевезення

різного виду вантажів та навісного обладнання, дорогами з будь-яким покриттям, 

з можливістю встановлення спеціального обладнання.

На автомобіль встановлений дизельний 6-циліндровий рядний двигун - 4 клапани

на циліндр - задній розподіл. Коробка передач - (ZF 6S 1000 TO), 6 

синхронізованих передач переднього ходу та 1 передача заднього ходу (6,75 -

0,77). Лінійні грати. Зміна передачі за допомогою SERVOSHIFT. Кабельний орган 

керування зміною передач.

Екологічна норма - ЄВРО 5. Система post опрацювання SCR з упорскуванням

AdBlue, електронне управління.

Уповільнювач на вихлопі: до 130 кВт. Електронний обмежувач швидкості (90 

км/год).

Задні спарені колеса на пневматичній підвісці.

Передня підвіска. Передні ресори на параболічних листах. Телескопічний

амортизатор фіксується попереду осі. Стабілізатор.

Задня ресора на параболічних листах. Стабілізатор. Телескопічні амортизатори.

Комплектація:

•відвал;

•щітка;

•піскорозкидач;

•Поливомийне обладнання.



Можливість монтажу на Шасі марки:



Додаткові фото машини комбінованої дорожньої на базі Renault D-18























Технічі характеристики машини комбінованої дорожньої

на базі Renault D-18

Модель Renault D-18

колісна формула 4х2

Екологічний клас Євро 5

Об'єм кузова

ДВИГУН

Тип DXI 7

Обсяг

потужність 217 кВт за 2300 об/хв.

Максимальний момент, що крутить 1071 Нм при 1200-1800 об/хв.

Коробка передач ZF 6S 1000 TO

довжина кузова 4516 мм.

задня звис 1429 мм.

Максимальна довжина автомобіля 6254 мм.

Задня звіска (шасі) 1265 мм.

передня звис 1325 мм.

колісна база 3500 мм.

Висота між землею / верхньою 

частиною лонжерону на рівні моста
1072 мм.

Максимальна ширина кабіни 2400 мм.



Ширина рами 850 мм.

радіус повороту 6950 мм.

Повна маса автомобіля 18000 кг.

кабіна Коротка 1,6 м.

корисне навантаження 12841 кг.

Навантаження на передню ось 7100 кг.

Навантаження на задню вісь (макс. 

Технічне)
11,5 кг.




