
МАЗ-6430С9-520-020 (ЄВРО-5)

Вантажопідйомність: 15900 кг.

Кількість осі: 3

Марка: МАЗ

Опис : Сідельний тягач 6х4. Нагрузка на седло 15900 кг. Маса автопоїзда 52000 кг. 

Призначені для перевезення різних вантажів у складі автопоїзда.



Креслення МАЗ-6430С9-520-020 (ЄВРО-5)



Опис МАЗ-6430С9-520-020 (ЄВРО-5)

Сидельний тягач МАЗ 6430C9-520-020 відповідає всім технологічним вимогам

сучасного ринку вантажної техніки. Пристрій, за допомогою якого здійснюється

приєднання напівпричепів до тягача, працює за принципом сідельно-зчіпного

механізму. Це забезпечує надійну фіксацію. Можна легко замінити і тягач, і 

напівпричіп.

Тягач моделі МАЗ 6430C9-520-020 відрізняє велика рестайлінг кабіна на 

пневматичній підвісці, оснащену всередині вогнегасником, двома спальними

місцями, ременями безпеки, ізоляцією від зовнішнього шуму.

Двигун вантажного автомобіля відповідає екологічним нормам та стандартам 

EURO5.

Новий сідельний тягач МАЗ 6430С9-520-020 з формулою 6 застосовується для 

вирішення розширеного спектру транспортно-логістичних завдань. З його

допомогою виконують регіональні та міжміські перевезення. МАЗ 6430 

характеризують надійність, хороша прохідність та керованість. Він експлуатується із

причепами різних модифікацій.

Інші плюси МАЗ 6430C9-520-020:

•6-циліндровий мотор;

•пневматична 8-баллонна задня підвіска;

•продумане розташування органів управління та приладової панелі;

•нова містка кабіна з двома спальними місцями;

•підпусковий підігрівач двигуна;

•підресорене сидіння водія та пасажира;

•регулювання кермової колонки у двох площинах;

•відповідність викидів екологічному рівню Euro-5;



•американська 16-ступінчаста КПП з подвійним проміжним валом (справляється з 

великими навантаженнями, обладнана коробкою відбору потужності);

•пневматична 2-контурна гальмівна система;

•вбудований підсилювач керма;

•задній буксир.

Базова комплектація МАЗ 6430C9-520-020:

•вогнегасник;

•цифровий тахограф;

•шумоізоляційні екрани;

•запасне колесо;

•обмежувач швидкості;

•ремені безпеки;

•противідкати;

•ліхтарі автопоїзда;

•підголівники сидінь;

•прикурювач;

•бризковики;

•щитки на провідних колесах.

Виробник МАЗ 6430C9-520-020 передбачив додаткові опції. Серед них кондиціонер, 

холодильник, магнітола, електропривод склопідйомників, круїз-контроль та ін.



Додаткові фото МАЗ-6430С9-520-020 (ЄВРО-5)







Технічі характеристики МАЗ-6430С9-520-020 (ЄВРО-5)

Параметр Показник

Модель МАЗ-6430С9-520-020

Технічно допустима маса автопоїзда 52000 кг.

Технічно допустима загальна маса 25850 кг.

Розподіл технічно допустимої загальної 

маси:

На переднюю вісь 6850 кг.

На задній міст 19000 кг.

Маса, яка припадає па опорно-зчіпний 

пристрій
15900 кг.

Натовпів маса автомобіля в спорядженому 

стані
9670 кг.

Висота РСУ від рівня дороги 1250 мм.

Двигун ЯМЗ-653.10

Потужність двигуна 309 (420) кВт (к.с.)

Коробка передач ZF 16S2220T0

Число передач КП 16

Передавальне число моста 3.57

Розмірність шин 295/80 R22.5

Максимальна швидкість 100 км / год.

Паливний бак 500л

Тип кабіни велика "6431"

Задня підвіска пневматична 4-х балон

Комплектація:
АБС, ПБС, ремені безпеки, 

вогнегасники, противідкатні упору




