
МДКЗ самоскид DAEWOO з поворотним відвалом

Ширина відвалу: 3 м



Опис МДКЗ самоскида DAEWOO з поворотним відвалом

Снігоочисний відвал

Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення дорожнього 

полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах та за їх межами.. 

До складу обладнання входять: плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; 

захисний козирьок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра 

повороту відвалу. 

За допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому 

бампері автомобіля, відвал легко монтується

Управління поворотом відвала вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з 

кабіни водія.

Основні переваги: міцна конструкція; зручність в експлуатації; ефективне 

снігоочищення; управління з кабіни водія; забезпечує копіювання поверхні 

дорожнього полотна, матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний 

пластик) запобігає налипанню снігу.



Додаткові фото МДКЗ самоскида DAEWOO з поворотним відвалом













Технічі характеристики МДКЗ самоскида DAEWOO 

з поворотним відвалом 371

Найменування Показник

Колісна формула 4х2

Двигун
Турбодизель з інтеркулером та 

системою SCR

Об’єм двигуна 6,0 л.

Номінальна потужність двигуна 280 к.с.

Тип коробки передач механічна 6-ти ступенева

Повна маса автомобіля 18 000 кг.

Колісна база автомобіля 4 430 мм.

Вантажопідйомність шасі 12 630 кг.

Кабіна водія денна, двох дверна, кількість місць 2

Рульове управління з гідропідсилювачем

Гальмівна система

пневматична, з пружинними 

енергоакумуляторами на задню вісь, 

системи (ABS,ASR)

Гальмівні механізми, (передні/ задні) дискові або барабанні

Передня підвіска залежна, ресорна

Задня підвіска залежна, ресорна

Паливний бак 200 л.

Напруга мережі електрообладнання 24 В



Комплектація:

Кондиціонер/клімат-контроль у кабіні водія

бортовий комп’ютер 

круїз контроль

Електропривід та підігрів дзеркал заднього огляду

Підігрів паливного фільтра

Пневматичне сидіння водія з підігрівом

Підйом кабіни гідравлічний від приводу електродвигуна

Кузова самоскида:

Розвантаження тристороннє

Довжина 5 500 мм.

Ширина 2 500 мм.

Висота 900 мм.

Товщина підлоги 4 мм.

Товщина бортів 3 мм.

Передній захист кабіни так

Гідроциліндр імпортного виробництва

Поворотний відвал:

Ширина обробки 2,7 – 3 м.

Кут повороту 30 град.

Ширина крила 3000 мм.

Висота крила 1100 мм.

Маса 560 кг.

Додаткове обладнання: Проблисковий маячок жовтого кольору




