
Молоковоз на базі шасі МАЗ Kophet 4x2

Об`єм цистерни: 10 м³ 

Кількість секцій: 3 шт.

Опис : Молоковоз — тип спеціальної техніки, різновид автоцистерни, призначений 

для перевезення молока, також молоковоз може перевозити питну та мінеральну 

воду, олію.



Креслення МАЗ Kophet 4x2



Опис молоковоза на базі МАЗ Kophet 4x2

Молоковоз МАЗ Kophet 4x2 призначений для:

• перевезення молока, також може перевозити питну і мінеральну воду, рослинне 

масло і інші харчові рідини. Термоізоляція цистерни молоковоза дозволяє 

транспортувати молоко протягом 10 годин при температурі повітря до 35 ° C.

Цистерна складається з внутрішнього і зовнішнього корпусу, виконаного з 

нержавіючої харчової сталі, яка має властивість легко очищатися і не вступає в 

хімічні реакції з перевезеної продукцією.

Наповнення цистерни, як правило, відбувається двома способами — через кришку 

люка або ж насосом. Злив здійснюється приблизно так само.

В комплект молоковоза входять спеціальні напірні рукава. Крім цього, молоковоз 

оснащується витратомірами з даними, які виводяться на дисплей, спеціальними 

запірними елементами, які присутні на кожному люку і пневмо-керованими 

засувками, за допомогою яких можна контролювати кожен відсік.

Самі люки зазвичай добре теплоізольовані та оснащені обігрівом, а також

автономним накопичувачем.



Додатковіфото молоковоза на базі МАЗ Kophet 4x2



Технічі характеристики молоковоза на базі МАЗ Kophet 4x2

Параметр Показник

Екологічний клас Евро 5

Колісна формула 4х2

Двигун WP12.430E50

Потужність двигуна, л.с. 430

Коробка передач ZF 9S1310TO

Число передач КП 9

Висота ССУ, мм 1150

Навантаження на ССУ, кг 10500

Повна маса автомобіля, кг 18450

Маса автопоїзда, кг 44000

Задня підвіска пневмо 11,5т

Шини 315/70R22,5

Примітки -

Тип кабіни 6431 (велика рестайлінг)




