
Мулососна машина KST-8 на шасі FORD CARGO 1833

Об`єм цистерни: 8 м3

Продуктивність вакуумного насосу: 620 м3/год.

Глибина викачки ями: 8 м.

Опис : Мулососна машина – вид спецтехніки, який використовується для 

механізованого очищення каналізацій, колодязів, відстійників від мулу. 

Призначена для відкачування та транспортування осаду, нечистот до місця

утилізації. Можливе застосування для викачування відходів неагресивного

характеру. Придбати илососні машини за вигідною ціною ви можете у компанії

"Київспецтех".



Креслення мулососної машини KST-8 на шасі FORD CARGO 1833



Опис мулососної машини KST-8 на шасі FORD CARGO 1833

Мулососні машини призначені для:

•профілактичного санітарного очищення колодязів;

•зливових та каналізаційних мереж;

• відстійників від мулу;

•грунтових наносів та інших забруднень та їх транспортування до місця

розвантаження.

Мулососна машина KST-8 оснащена:

•цистерною,

•приводним насосом,

•гідравлічною,

•електричною та пневматичною системами,

•всмоктуючою стрілою,

•додатковим спецобладнанням.

Управління здійснюється віддалено, а вивантаження проводиться шляхом 

перекидання цистерни.

Глибина всмоктування не менше 8 метрів ,від прийомного люку. Для 

збільшення глибини всмоктування до 17 метрів застосовується метод барботажу

(спеціальний мундштук).

•Вакуумний насос імпортного виробництва з системою автоматичного змащення

для забезпечення безперервної роботи ;

•Система рідинного охолодження корпусу вакуумного насоса;

•Лист з нержавіючої сталі на днище цистерни ;

•Дистанційна система контролю рівня мулу в цистерні ;

•Пневмокомпоненти імпортного виробництва ;

•Поворот всмоктуючої стріли на 240 ° і фіксація від довільного повороту .



Ford CARGO 1833- з колісною формулою 4х2, використовується для перевезення

різного виду вантажів та спеціального обладнання. Кабіна безкапотна,з гарною 

шумо- та віброізоляцією, крісло водія на пневмопідвісці, з 

підігрівом.Рама підсилена, товщина - 7 мм. Передня підвіска - параболічна ресора, 

задня підвіска - ресорна. На автомобіль встановлений дизельний двигун Ecotorq, з 

робочим об′ємом 8,974 л.

Основні переваги техніки:

•управління робочим процесом здійснюється з дистанційного пульта;

•можливість виконання робіт на значній відстані машини від колодязів і 

відстійників;

•всмоктувальні рукави виготовлені з сучасного високоякісного матеріалу і 

забезпечують довговічну і надійну роботу;

•наявність оглядовіих вікон для візуального спостереження за наповненням

цистерни;

•спеціальні ущільнювальні гумові профілі забезпечують відмінну герметизацію

цистерни.



Додаткові фото мулососної машини KST-8 на шасі FORD CARGO 1833

















Технічі характеристики мулососної машини KST-8 

на шасі FORD CARGO 1833

Параметр Значення

Об'єм цистерни 6 м3

Глибина всмоктування 8 (17) м.

Продуктивність насосу,не менше 360-620 м.куб/год.

Максимальне розрідження створюване 

вакуумним насосом
0,08 Мпа.

Швидкість наповнення цистерни 7-10 хв.

Параметр Значення

Колісна формула 4х2

Технічно допустима вантажопідйомність 11 500 кг.

Колісна база 4250 (4750, 5500) мм.

Габаритні розміри

Довжина 8850 мм.

Ширина 2540 мм.

Висота 3140 мм.

КПП EATON ESO14409

Число передач КПП 9 + 1

Розмір шин 12 R 22,5

Модель двигуна Ford Ecotorq

Екологічна норма Євро 5

Потужність двигуна 243 (330) кВт (к.с.)

Паливний бак 350 л.

Тип кабіни денна




