
Мулососна машина SPEC - 4,5 на шасі МАЗ 4381

Об`єм цистерни: 4,5 м3

Продуктивність вакуумного насосу: 360 м3/год.

Глибина викачки ями: 8 м.

Опис : Мулососна машина SPEC - 4,5 на шасі МАЗ-4381 призначена для 

вакуумного очищення колодязів зливової і каналізаційної мережі від мулу і його

транспортування до місця вигрузкі.



Креслення мулососної машини SPEC - 4,5 на шасі МАЗ 4381



Опис мулососної машини SPEC - 4,5 на шасі МАЗ 4381

До складу спеціального устаткування входять-цистерна, вакуумний насос з 

приводом, всмоктуюча стріла, гідравлічна пневматична та електрична системи і 

додаткове оборудованіе.Управленіе всмоктуючої стрілою проводиться з 

дистанційного пульта управління.

Розвантаження мулу проводиться за допомогою перекидання цистерни.

Переваги:

• керування робочим процесом здійснюється з дистанційного пульта;

• стріла зі всмоктуючим трубопроводом обертається довкола своеї осі на 270 °, 

піднімається на 55 °, опускається на 15 ° і фіксується від довільного повороту;

• забезпечує можливість виконання робіт на значній відстані машини від колодязів

чи відстійників через можливі перепони.

Можливість монтажу на Шасі марки:



Технічі характеристики мулососної машини

SPEC - 4,5 на шасі МАЗ 4381

Параметр Показник

Характеристики Значення

Об'єм цистерни 4 м.куб

Продуктивність насосу 620 м.куб/г

Рекомендоване шасі МАЗ 4381N2

Швидкість наповнення цистерни 5-7 хв

Максимальне розрідження створене

насосом
0,08 Мпа.

Маса устаткування 4300 кг.

Глибина всмоктування 8 м

Глибина всмоктування не менше 8 метрів ,від прийомного люку. Для збільшення 

глибини всмоктування до 16 метрів застосовується метод барботажу 

(спеціальний мундштук).



Параметр Одиниці вимірювання

Модель МАЗ 4381 N2

Колісна формула 4х2

Повна маса автомобіля 12 000 кг.

Розподіл технічно допустимої

загальної маси автомобіля

(спорядженого)

-на передню вісь 3600 кг.

- на задній міст 2400 кг.

Повна маса автомобіля в 

спорядженому стані
8000 кг.

Технічно допустима 

вантажопідйомність
6000 кг.

Модель двигуна ММЗ-Д245.35Е5 (з системою SCR)

Потужність двигуна, 125(170) кВт (к.с)

Максимальний крутний момент 670 Нм (кг см)

Коробка передач FAST GEAR 6J70T

Внутрішні розміри платформи -

Довжина 6240 мм.

Ширина 2480 мм.

Розмір шин 9,00R20




