
Муловсмоктувальна машина KOB-16 FOTON DAIMLER (6x4)

Об`єм цистерни: 16 м3

Продуктивність вакуумного насосу: 620 м3/год.

Глибина викачки ями: 8 м.

Опис : Мулососна машина KOB-16 (6х4) від компанії Київспецтех це вакуумна

спеціальна машина важкого класу з корисним об'ємом цистерни 16 м3 на 

спеціальному шасі FOTONDAIMLER. Призначена для механізованого очищення

колодязів вакуумним методом та в умовах проблемного дорожнього покриття.



Креслення муловсмоктувальної машини KOB-16 

FOTON DAIMLER (6x4)



Опис муловсмоктувальної машини KOB-16 

FOTON DAIMLER (6x4)

•Обсяг цистерни мулистих відходів: 16 м3

•Насос водокільцевий: KAISER MORO, Італія

•Потужність: 81кВт

•Глибина всмоктування: 8000 мм,

•Глибина всмоктування не менше 8 метрів,від прийомного люку. Для збільшення

глибини всмоктування до 16 метрів,застосовується метод барботажу (спеціальний

мудштук)

•Розрядження в цистерні: не менше 0.08 МПа;

•Привід від ЦРОМ-Гидромуфта-Гидропривод-НВ

•Гідросистема: Італія

•Стріла на дистанційному управлінні (ДУ)

•Вивантаження цистерни, самосвальная, задня

•Гідравлічний підйом цистерни і денця

•Рукав для всмоктування Ø 100мм

•Довжина рукава: 3м * 4шт = 12м

•Замки Camlock Ø 100мм

•Заднє еліптичне денце має три затвора

•Ø100мм і 3 рівня наповнення цистерни

•Денце переднє і заднє: Ø 2100мм / Стінка 10мм

•Робоча стінка обичайки цистерни: 8мм

•Сталь цистерни: 09Г2С-14

•Набір спеціального інструменту

•Бак для води з підігрівом: 500л

•Регульований Розмивочна пістолет

•Двигун: Cummins, рядний, турбований

•ISG11-320-340 (235-250кВт / 1900)



•КПП: EATON-FAST RTD11509C механіка 9 + 1

•Передній міст: STEYR керований

•Задній міст: STEYR з подвійним редуктором

•приводний

•Блокування міжосьового диференціала ASR

•Гальмівна система: Wabco c ABS, гірські гальма

•Шини: 11.00R20, ПчГП 5.286, Швидкість: 95км / год

•Кабіна: Н-2500 Lux, на три місця + спальне місце

•кондиціонер

•Магнітола + колонки

•Камера заднього виду

•Робоче освітлення прожектора LED

•Аварійний маячок LED

•Стрілочні покажчики LED

•Габарити ТЗ, мм: 8800 × 2500 × 3900

•Власна маса ТЗ: 14 000 кг

•Повна маса ТЗ: 38 000 кг



Додаткові фото муловсмоктувальної машини KOB-16 

FOTON DAIMLER (6x4)







Технічі характеристики муловсмоктувальної машини

KOB-16 FOTON DAIMLER (6x4)

Характеристика Показники

Модель ТЗ KOB-16

Тип ТЗ Вакуумна машина Асенізатор

Бренд шасі FOTONDAIMLER

Суббренд шасі AUMARK

Головні параметри і величини

Розміри ТС 8800×2500×3900 мм.

обсяг цистерни 16 м3

Гідравлічна система Автоматична система

продуктивність насоса 3100 м³ / год (Kaiser)

колісна формула 6 × 4

Кліренс ≥255 мм.

Вагові параметри

Споряджена маса ТЗ 14 000 кг.

Кількість місць 3

Повна маса 38 000 кг.

Головні параметри і характеристики

Макс. швидкість 95 км/год.

Кут підйому, не менш ≥38%

Витрата Палива лінійний При 6х4=35л/100км

Мінімальний радіус повороту 9 м.



Двигун

Модель
Cummins, рядний, турбований

ISG11-320-340

Тип

Дизельний, рядний, чотиритактний, 

чотирициліндровий з турбонаддувом 

і проміжним охолодженням

надувочного повітря

Номінальна потужність 250 кВт 1

Макс. момент 700/ (1200～1300) Нм/-1

КПП

Модель
EATON-FAST RTD11509C, 9+1 

Механічна

Передній міст STEYR керований

Задній міст
STEYR з двойним редуктором 

приводний

Електроживлення

Напруга 24V

Акумулятори 150AH*2 В/А год




