
Муловсмоктувальна машина SPEC - 10 на шасі КамАЗ 65115

Об`єм цистерни: 10 м3

Продуктивність вакуумного насосу: 620 м3/год.

Глибина викачки ями: 8 м.

Опис : Мулососна машина SPEC - 10 на шасі КАМАЗ 65115 6х4 призначена для 

вакуумного очищення колодязів, зливової і каналізаційної мереж від мулу і 

транспортування його до місця вивантаження.



Креслення муловсмоктувальної машини

SPEC - 10 на шасі КамАЗ 65115



Опис муловсмоктувальної машини SPEC - 10 на шасі КамАЗ 65115

Технологічні особливості:

До складу спеціального устаткування входять цистерна, вакуумний насос з 

приводом, всмоктуюча стріла, гідравлічна, пневматична та електрична системи і 

додаткове обладнання.

Управління всмоктувальною стрілою проводиться з дистанційного

пульту керування. Розвантаження мулу проводиться перекиданням цистерни.

Для поліпшення розвантаження мулу на днище цистерни встановлюється лист з 

нержавіючої сталі.

Комплектація:

•Цистерна, обладнана автоматичним датчиком наповнення;

•Високонапірний насос вакуумного типу;

•Гідропістолет для розмиву злежаних щільних відкладень;

•Резервуар для води, яка використовується при розмиванні мулу;

•Телескопічна стріла з гнучким рукавом для відкачування;

•Пневматична, гідравлічна і електронна системи;Система очищення цистерни після

зливу відходів;

•Самоскидне вивантаження мулу;

•Вібратор для вивантаження злежаних відходів.

Глибина всмоктування не менше 8 метрів ,від прийомного люку. Для збільшення

глибини всмоктування до 16 метрів застосовується метод барботажу (спеціальний

мундштук).



Можливість монтажу на Шасі марки:



Додаткові фото муловсмоктувальної машини

SPEC - 10 на шасі КамАЗ 65115









Технічі характеристики муловсмоктувальної машини

SPEC - 10 на шасі КамАЗ 65115

Характеристики Показники

Максимальна корисна потужність

при 1900 об/хв 221 (300) кВт (к.с.)

при 2500 об/хв 215 (292) кВт (к.с.)

Тип двигуна дизельний з турбонадувом, з ОНВ

Місткість цистерни 10 м3

Час наповнення цистерни 7-10 хв.

Глибина всмоктування 8 м.

Максимальне розрідження в цистерні 0,085 МПа

Продуктивність вакуумного насоса 620 м3/год



Характеристики Показники

Базове шасі КАМАЗ-65115 6х4

Максимальна швидкість 60 км / год.

Модель двигуна
Cummins ISB6.7 E5 300 (Євро-5) / 

KAMAZ-740.705-300 (Євро-5)

Маса машини спорядженої 12615 кг.

Маса спецобладнання 5100 кг.

Повна маса а / м 25200 кг.

Розподіл повної маси

на задній візок 19000 кг.

на передню вісь 6200 кг.

Довжина 6700....10120 мм.

Ширина 2550 мм.

Висота 2825 мм.

Колісна база 3690 + 1320 мм




