
Муловсмоктувальна машина SPEC - 12 на шасі КамАЗ 

Об`єм цистерни: 12 м3

Продуктивність вакуумного насосу: 740 м3/год.

Глибина викачки ями: 17 м.

Опис : Машини призначені для: механізованого очищення колодязів, міської

каналізаційної та зливової мережі від мулу та транспортування його до місця

вивантаження. Також можуть застосовуватися для очищення колодязів та відстійників

очисних споруд промислових організацій та для забору, транспортування та 

вивантаження рідких неагресивних та невибухонебезпечних відходів.



Креслення муловсмоктувальної машини SPEC - 12 на шасі КамАЗ 



Опис муловсмоктувальної машини SPEC - 12 на шасі КамАЗ

Призначені для:

•профілактичного санітарного очищення колодязів;

•зливових та каналізаційних мереж;

•відстійників від мулу;

•ґрунтових наносів та інших забруднень та їх транспортування до місця

розвантаження.

Мулососна машина SPEC-12 на шасі КАМАЗ оснащена:

•цистерною,

•приводним насосом,

•гідравлічною,

•електричною та пневматичною системи,

•всмоктувальною стрілою,

•додатковим спецобладнанням.

Управління здійснюється віддалено, а вивантаження здійснюється шляхом 

перекидання цистерни.
Можливість монтажу на Шасі марки:



Додаткові фото муловсмоктувальної машини SPEC - 12 на шасі КамАЗ





Технічі характеристики муловсмоктувальної машини

SPEC - 12 на шасі КамАЗ

Параметр Показник

Базове шасі КАМАЗ 65155

Об'єм цистерни 12 м3

Глибина очищення 17 м

Тип палива Дизель

Температурний режим роботи -20...+40 °С

Продуктивність вакуумного насосу 360 м³/год

Повна маса 22 400 кг

Час наповнення цистерни 10 мин

Габаритні розміри 8 600 × 2 550 × 3 600 мм

Параметр Показник

Споряджена маса 7650 кг.

Повна маса а/м з надбудовою 25200 кг.

Вантажопідйомність 15000 кг.

Навантаження на передній міст 

(спорядженої маси)
3750 кг.

Навантаження на передній міст (повної 

маси)
6200 кг.

Модель двигуна 740.30-260 (Євро-2)

Потужність двигуна 300 л.с.

Місткість паливного бака 250 л.

Коробка передач, тип механічна, десятиступінчаста



Колісна формула 6x4

Тип коліс дискові

Тип шин пневматичні, камерні

Розмір шин 11:00 R20 (300 R508)

Напруга 24 В.

Акумулятори 2х12/190 В/год.

Генератор 28/2000 В/Вт.

Довжина 10120 мм.

Ширина 2550 мм.

Висота 2955 мм.

Максимальна швидкість, щонайменше 80 км/год.

Кут подолання. підйому, не менше 25 %

Зовнішній габаритний радіус повороту 9 м.

Тип кабіни
розташована над двигуном, з високим 

дахом

Привід гальм пневматичний

Діаметр барабанів 400

Ширина гальмівних накладок 140

Сумарна площа гальмівних накладок 6300 см2




