
Муловсмоктувальна машина SPEC - 14 на шасі КрАЗ 6511

Об`єм цистерни: 14 м3

Продуктивність вакуумного насосу: 620 м3/год.

Глибина викачки ями: 8 м.

Опис : Мулососні машини призначені для профілактичного санітарного

очищення колодязів, зливових та каналізаційних мереж та відстійників від мулу, 

грунтових наносів та інших забруднень та їх транспортування до місця

розвантаження.



Креслення муловсмоктувальної машини SPEC - 14 на шасі КрАЗ 6511



Опис муловсмоктувальної машини SPEC - 14 на шасі КрАЗ 6511

Мулососні машини призначені для профілактичного санітарного очищення колодязів, 

зливових та каналізаційних мереж та відстійників від мулу, грунтових наносів та 

інших забруднень та їх транспортування до місця розвантаження.

Мулососна машина SPEC - 14 на шасі КрАЗ 6511 оснащена: цистерною, приводним 

насосом, гідравлічною, електричною та пневматичною системами, всмоктуючої

стрілою, а також додатковим спецобладнанням. Управління здійснюється віддалено, а 

вивантаження проводиться шляхом перекидання цистерни.

Використання подовжувачів дозволяє виконувати розмив мулових відкладень в 

глибоких колодязях і відстійниках.

Вдалі конструктивні рішення дозволяють видаляти з цистерни мулову воду і 

транспортувати до місця утилізації тільки мул. Це підвищує продуктивність робіт, 

заощаджує паливно-мастильні матеріали і скорочує трудові витрати.

На машині SPEC - 14 можуть встановлюватися водяні баки з нержавіючої сталі і 

вакуумний насос імпортного виробництва.

Високоякісне фарбування всіх вузлів і деталей до збірки в поєднанні з суцільними

зварними швами запобігає утворенню корозії і забезпечує надійність і довговічність

металоконструкцій.

Глибина всмоктування не менше 8 метрів ,від прийомного люку. Для збільшення

глибини всмоктування до 16 метрів застосовується метод барботажу (спеціальний

мундштук).

Автомобіль-шасі КрАЗ-6511Н4 призначений для монтажу установок промислового

призначення і технологічного обладнання і експлуатації по дорогах з твердим 

покриттям, в тому числі з кругляка і щебеню, а також по грунтових дорогах.



Можливість монтажу на Шасі марки:



Додаткові фото муловсмоктувальної машини SPEC - 14 на шасі КрАЗ 6511





Технічі характеристики муловсмоктувальної машини

SPEC - 14 на шасі КрАЗ 6511

Характеристики Значення

Об'єм цистерни 14 м3

Продуктивність насосу 620 м3/г

Рекомендоване шасі КрАЗ 6511

Швидкість наповнення цистерни 7 -10 хв.

Швидкість спустошення цистерни 

самопливом
35 м3/год

Кут підйому цистерни 60 град.

Маса устаткування 4300 кг.

Макс. глибина всмоктування 8 м.



Параметри Показник

Модель 6511

Колісна формула 6x4

Маса спорядженого автомобіля 9 800 кг.

Повна маса 33 200 кг.

Вантажопідйомність 23 400 кг.

двигун
двигун дизельний з турбонаддувом, 

рядний

Потужність 362 ... 400 к.с.

Коробка передач
механічна, двухдиапазонная, 

дев'ятирівнева

зчеплення сухе, однодискове

Шини
12.00R20

315 / 80R22,5

Паливний бак 250 л.




