
Муловсмоктувальна машина SPEC - 6 на шасі КрАЗ 5233

Об`єм цистерни: 6 м3

Продуктивність вакуумного насосу: 360 м3/год.

Глибина викачки ями: 8 м.

Опис : Мулососна машина – вид спецтехніки, який використовується для 

механізованого очищення каналізацій, колодязів, відстійників від мулу. 

Призначена для відкачування та транспортування осаду, нечистот до місця

утилізації. Можливе застосування для викачування відходів неагресивного

характеру. Придбати илососні машини за вигідною ціною ви можете у компанії

"Київспецтех".



Креслення муловсмоктувальної машини SPEC - 6 на шасі КрАЗ 5233



Опис муловсмоктувальної машини SPEC - 6 на шасі КрАЗ 5233

Мулососна машина SPEC- 6 на шасі КрАЗ 5233, призначена для вакуумного 

очищення колодязів, зливової і каналізаційної мереж від мулу і його

транспортування до місця вивантаження.

До складу спеціального обладнання входять цистерна, вакуумний насос з приводом, 

всмоктуюча стріла, гідравлічна, пневматична та електрична системи і додаткове

обладнання.

Управління здійснюється віддалено, а вивантаження проводиться шляхом 

перекидання цистерни.

Характеристики обладнання

Глибина всмоктування не менше 8 метрів ,від прийомного люку. Для збільшення

глибини всмоктування до 16 метрів застосовується метод барботажу (спеціальний

мундштук).

Можливість монтажу на Шасі марки:



КрАЗ 5233 - з колісною формулою 4х2, використовується для перевезення різного

виду вантажів та спеціального обладнання та експлуатації по дорогах з твердим 

покриттям, в тому числі з кругляка і щебеню, а також по грунтових дорогах.

Рульовий механізм в даному шасі механічний з гідропідсилювачем або

інтегрального типу з вбудованим гідропідсилювачем. Двигун дизельний, V-образний

з турбонаддувом. Коробка передач - механічна, двухдіапазонна, восьмиступінчаста. 

Зчеплення - сухе, однодискове.

Гальмівна система якісна , двоконтурна з роздільним пневматичним

приводом. Гальмівні механізми - барабанного типу з внутрішніми колодками.



Додаткові фото муловсмоктувальної машини SPEC - 6 на шасі КрАЗ 5233



Технічі характеристики муловсмоктувальної машини

SPEC - 6 на шасі КрАЗ 5233

Параметр Значення

Об'єм цистерни 6 м3

Глибина всмоктування 8 м.

Продуктивність насосу,не менше 360 м.куб/год.

Максимальне розрідження створюване 

вакуумним насосом
0,08 Мпа.

Швидкість наповнення цистерни 6-8 хв.

Рекомендоване шасі КрАЗ 5233

Параметр Значення

Колісна формула 4x2

Маса автомобіля повна 18 000 кг.

Вантажопідйомність 9 900 кг.

Двигун ЯМЗ-238ДЕ2

Об'єм двигуна 14,86 л.

Число циліндрів 8

Потужність 243 (330) кВт (к.с.)

Максимальний крутний момент двигуна 1274 (130) Н м (кгс м)

Ресурс роботи двигуна 800 000 км.

Коробка передач ЯМЗ-2381

Зчеплення ЯМЗ-183

Шини 12.00R20 (320R-508)

Паливний бак 350 л.




