
Муловсмоктувальна машина SPEC - 7 на шасі МАЗ 5340

Об`єм цистерни: 7 м3

Продуктивність вакуумного насосу: 620 м3/год.

Глибина викачки ями: 8 м.

Опис : Муловсмоктувальна машина SPEC - 7 на шасі МАЗ 5340 призначена для 

вакуумного очищення колодязів зливової і каналізаційної мережі від мулу і його

транспортування до місця вивантаження.



Креслення муловсмоктувальної машини SPEC - 7 на шасі МАЗ 5340



Особливості муловсмоктувальної машини SPEC - 7 на шасі МАЗ 5340

Технічно допустима маса автопоїзда 36000 кг

Технічно допустима загальна маса 

автомобіля
20500 кг

Розподіл технічно допустимої загальної маси автомобіля:

на передню вісь 7500 кг

на задню вісь 13000 кг

Повна маса автомобіля в 

спорядженому стані
7090 кг

Технічно допустима 

вантажопідйомність
13410 кг

Розподіл повної маси автомобіля в спорядженому стані:

на передню вісь 4660

на задній візок 2430

двигун ЯМЗ-53623

Потужність двигуна 202 (275) кВт (к.с.)

Максимальний крутний момент 1177 (120) Н.м (кг см)

Коробка передач 9jsl35TA

Число передач КПП 9

Коробка відбору потужності QH-50 або QH-70

Передавальне число моста 4,2

Розмір шин 315 / 80R22.5

Максимальна швидкість 85 км / год

Тип кабіни Мала 6501



Забезпечується роботою пристрою обмеження швидкості електронної системи 

управління двигуном базового шасі.

Комплектація

•паливний бак 500 л. (300 л – на замовлення),

•гальмівна система з АБС, з ПБС,

•колеса дискові,

•задня підвіска – малолистових зі стабілізатором,

•НРП,

•передній захисний пристрій,

•круїз-контроль (за замовленням),

•незалежний повітряний обігрівач кабіни (на замовлення),

•обмеження максимальної швидкості (85 км / год),

•БЗП (на замовлення),

•кондиціонер (за замовленням),

•коробка відбору потужності (на замовлення),

•протитуманні фари (на замовлення),

•покажчик швидкості – тахограф цифровий (спідометр – на замовлення),

•одне спальне місце (на замовлення),

•крила задніх коліс (на замовлення).



Опис муловсмоктувальної машини SPEC - 7 на шасі МАЗ 5340

До складу спеціального устаткування входять:

•Цистерна

•вакуумний насос з приводом

•всмоктуюча стріла

•гідравлічна пневматична та електрична системи

•додаткове обладнання.

Керування всмоктувальною стрілою проводиться з дистанційного пульта управління.

Розвантаження мулу проводиться за допомогою перекидання цистерни.

Переваги:

•управління робочим процесом здійснюється з дистанційного пульту;

•стріла зі всмоктувальним трубопроводом повертається навколо своєї осі на 

270°,піднімається на 55°, опускається від горизонталі на 15° і фіксується від

довільного повороту;

•забезпечує можливість виконання робіт на значній відстані машини від колодязів або

відстійників через можливі перешкоди;

•вивантаження мулу з цистерни здійснюється самоскидним способом;

•всмоктувальні рукави виготовлені з сучасного високоякісного матеріалу, що

забезпечує довговічну і надійну роботу;

•для візуального спостереження за наповненням цистерни є оглядові вікна;

•спеціальні ущільнюючі гумові профілі забезпечують відмінну герметизацію

цистерни;



Можливість монтажу на Шасі марки:



Додаткові фото муловсмоктувальної машини SPEC - 7 на шасі МАЗ 5340





Технічі характеристики муловсмоктувальної машини

SPEC - 7 на шасі МАЗ 5340

Параметр Показник

Найменування показника SPEC - 7

Модель та найменування шасі

Маз-5340

Тип привода робочих 

органів(вакуумний насос)
Механічний

Характеристика насоса:

- продуктивність, м³/ч,

не менше
750±12

- розрідження, МПа, не менше 0,085

Маса спорядженої машини, кг, не 

більше

Маса спецобладнання, кг, не більше 3500

Маса машини повна, кг, не більше 20500

Розподілнавантаження на дорогу, кг, не 

більше

-через передню вісь

-через задню вісь

7500

13000

Ємність технологічна цистерни, м³ не 

менше
8

Кількість обслуговуючого персоналу, 

чол.
2

Час наповнення цистерни, хв. 7-10



Швидкість спорожнення цистерни 

самопливом м³/ч, не менше
35

Кут підйому цистерны ,град. Не менше

45

* Максимальна глибина вcмоктування, 

м. не менше
8 (16)




