
 

 

Комерційна пропозиція 

 Напівпричіп Schmitz Cargobull SPR 24/L - 13.62 E B 

 

ШАНОВНІ ПАНОВЕ! 

       ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - офіційний дилер провідних виробників комерційної, будівельної, 

комунальної, сільськогосподарської та дорожньої техніки країн Європи. Ми завжди надамо 

Вам професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно 

необхідним технічним параметрам. 

 

 

 

 

 



 

 

Габаритні розміри і вагові характеристики 

Довжина кузова всередині 13620 мм 

Ширина кузова всередині 2480 мм 

Висота борта 620 мм 

Висота передньої стінки 2550 мм 

Висота кузову з переду всередині 2750 мм 

Висота кузову всередині 2750 мм 

Висота бокового прйому з переду 2600 мм 

Висота бокового прйому з заду 2600 мм 

Загальна висота попереду без вантажу 4008 мм 

Загальна висота позаду без вантажу 4008 мм 

Висота навантаження ззаду без 

вантажу 

1228 мм 

Розмір шин 365/65R22.5 

Pагальна вага (дод/техн) 35000/39000 кг 

Корисне навантаження (дод/техн) 28244/32244 кг 

Навантаження на осі (дод/техн) 24000/27000 кг 

Навантаження на сідло (дод/техн) 11000/15000 кг 

Загальна власна вага 6756 кг 

Висота ССУ у незавантаженому стані 1103 мм 

Висота підвіски 280 мм 

Колісна база 77000 

Висота пройому задніх дверей 2495 мм 

Ширина пройому задніх дверей 2480 мм 

без пакета Service Plus 

       

Шасі 

 
вис. лонжерона спереду 125мм, заднього – 400+28 мм, покоління Smart 

шасі «MODULOS» на болтах  

         тримач у виконанні кошика для 2 зaпaсних коліс, прикручений за осьовим агрегатом 

10 років гарантії від наскрізної корозії на оцинковані деталі (див.гарантійні умови) 

відстань між осями 7700 мм  

міжосьова відстань 1310/1310 мм  

боковий захист  

захист від в’їзду  



 

 

шворень: 2", змінний згідно з нормою SAE, 1 позиція шворня 1690 мм 

 

Осі 

 
ходовий механізм ROTOS SCB (дискове гальмо)  

3 x вісь SCB 9 т, SP2040, FM1300, ET 120 дискове гальмо, 430 мм 

гальмівні диски діаметром прибл. 430 мм  

кріплення колеса з осьовим центруванням згідно з DIN 74 361, частина 3 

 

Підвіска 

 
3 x пневмопідвіска SCB, типу: MRH-KM30 

 

Гальмівна система 

 
двоконтурна гальм. сист. з пневмоприводом зі стандартним зчепленням 

повітряний ресивер, сталевий  

EBS 2S/2M з системою курсової стійкості  

електроживлення EBS згідно з ISO 7638 + CAN  

енергоакумулятор з подвійною мембраною  

пристрій підйому/опускання з функцією автоскидання (AUTO-RESET) 

2 противідкатні упори з кріпленням  

 

Освітлення 

 
система освітлення 24 В з багатосекц. ліхтарями 

           2 роз’єми 7-полюсні 1xDIN ISO3731/1xDIN ISO1185 та 1 роз’єм 15-полюсний DIN ISO12098 

кронштейн для задніх ліхтарів, колір: білий, з тисненням «SCHMITZ» 

світлодіодні бічні габаритні вогні, пов'язані з покажчиками повороту 

1 пара світлодіодних задніх габаритних ліхтарів 

без системи попередження під час руху заднім ходом/асистента під’їзду до рампи 

 

 

 

 

 



 

 

Бортова платформа 

 
 

Передня стінка 
передня стінка зі сталевими кутовими стійками, сталевий захист усередині вис. 350мм 
1 вогнегасник 6 кг у футлярі, монтаж на передній стінці 

середні та кутові стійки 
3 пари середніх стійок з 5 посиленими виїмками для перекладин 

бокові стінки 
алюм. борти заввишки 620 мм, з комбінір. бугельними скобами з кроком 200 мм SCS/BS 
борти з регульованими стяжними замками (4 борти) 

задня стінка 
2 задні сталеві кутові стійки д/зсувного тенту ШМІТЦ з пристроєм натягу тенту 
алюмінієві двостулкові двері у висоту надбудови, з вбудованими запірними штангами 

підлога 
плит.підлоги товщ.28 мм для навант. на вісь наван.макс.8000кг, випроб. згідно з DIN EN283 
підлога Schmitz Cargobull з герметиком по периметру та на стиках плит підлоги 

 

 

Колеса и шины 

виробник шин SCB "SELECTION" Continental/ Goodyear/Dunlop/Hankook/Pirelli/Bridgestone 

Шини для місцевих перевезень (M+S) 

6 шин 385/65R22.5 (11.75х22.5) 

запасне колесо (провідних виробників) 385/65R22.5, сталевий диск 11.75x22.5 ET120 

сталеві диски ЕТ 120 

захисні ковпачки для колісних гайок 

 

без додаткових крил 

прямі пластмасові крила 

бризковики Antispray з логотипом Schmitz Cargobull 
гумовий бризковик на захисті від в'їзду з логотипом SCHMITZ 

Інше обладнання шасі 

 16 пар вушок, навантаження 4т на кожну согл. EN 12640  

 Пластмас.ящик для інстр.з тримачем кришки, із вставним дном та   

висувним відсіком, за агр.  

 гумовий захисний буфер ззаду  

 кронштейн для підключення гальмівної системи та системи освітлення на 
передній стінці  

                              висувні сходи ззаду 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

          
 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
  Вдячні Вам за увагу  

 З повагою, 

 ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» 

 Е-mail: tovkst@gmail.com 

 

mailto:tovkst@gmail.com


 

 

 

 

      

 

 


