
 

 

  

  

 Напівпричіп Schmitz S.CS Coil 24/L − 13.62 C E B штора, рулоновоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Виробник: Schmitz. 

• Тип причепа: Тент. 

• Вантажопідйомність: 31 т. 

Опис:  
Напівпричіп Schmitz S.CS Coil - спеціальний напівпричіп для транспортування 

важких рулонних вантажів. Вантажопідйомність напівпричіпа становить 31 т. 

Габаритні розміри напівпричіпа (ДхШхВ) 13620х2550х4000 мм. Навантаження на осі 

3х9000 кг. 

Шторний напівпричіп S.CS COIL – оптимальне рішення для перевезення 

звичайних та вузькосмугових рулонів листової сталі. S.CS COIL легко справляється з 

важкими вантажами з високими точковими навантаженнями. Ніша для рулонів може 

бути закрита кришкою, після чого напівпричіп можна використовувати для 

перевезення інших видів вантажів.  



 

 

  

  

Креслення 
 

 

 

  



 

 

  

  

Основні переваги 

 POWER CURTAIN — кузов без перекладин для швидкого завантаження та 

розвантаження 

 Висока зручність: Покриття для жолобу з метою кріплення рулонів для 

перевезення вантажів загального призначення 

 Сертифікат на систему кріплення вантажу EN 12642 Code XL, на вибір з 

розширеною дією 

 Серійне виконання з зсувним дахом, що плавно рухається, для здійснення 

завантаження за допомогою крана 

 Сертифіковані можливості кріплення вантажу для безпечного перевезення 

рулонів 

 До 30 т на 1,5 м в центрі ваги вантажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

Пакети комплектацій 

X-LIGHT 

Збільшення корисного навантаження та ефективності за рахунок зниження 

власної маси. Економія палива й оптимальне використання вантажного простору. 

Транспортний засіб для міжнародних перевезень 

Пакет устаткування TIR для більшої безпеки та комфорту під час міжнародних 

вантажних перевезень. Саме те, що вам потрібно, якщо ви хочете швидше пройти 

прикордонний контроль протягом коротшого проміжку часу. 

Устаткування DB 

Комбіноване транспортування використовується як економічна альтернатива, 

особливо на великих відстанях. Для оптимального перевезення вертикальних вантажів 

напівпричепи оснащено пазами для захватних пристроїв, які можна легко завантажити, 

використовуючи кран або навантажувач (річстакер). 

Устаткування для перевезень на поромі 

Безпека на морських шляхах завдяки устаткуванню для перевезень на поромі для 

транспортування з супроводженням або без нього. Швартувальні кільця для кріплення 

транспортного засобу на поромі, чітко позначені точки кріплення і протипідкатний 

брус забезпечують безпеку та захист транспортного засобу і вантажів. 

  



 

 

  

  

Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

  



 

 

  

  

Схема конструкції 

  



 

 

  

  

Технічні характеристики 
 

Характеристика Показник 

Тип напівпричіпа Шторно-бортовий рулоновоз 

Технічні характеристики 

Осі: 3x9000 кг 

Навантаження на РСУ: 11 000 кг 

Вантажопідйомність: 31 000 кг 

Висота РСУ: 1 150 мм 

Геометричний об'єм: 92 м3 

Довжина: 13 620 мм 

Ширина: 2 550 мм 

Висота: 4000 мм 

Надбудова 

Алюмінієві борти 620мм. 

Зсувні окремо дах та бічні частини. 

Ззаду – ворота. 

Осьовий агрегат 
Осі SAF з дисковими  гальмами.  

Пневмопідвіска. Кран підйому/опускання. 

Гальмівна система EBS/ABS виробництва WABCO. 

Шини 
7 колес (1-запасне).  

Розмір 385/65 R22,5. 

Електрообладнання Напруга 24V. 

Додаткове обладнання Алюмінієві дошки, 4 ряди. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 


