
 

 

  

  

 Напівпричіп тентований Schmitz Cargobull SCS Paper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Виробник: Schmitz. 

• Тип причепа: Тент. 

• Вантажопідйомність: 27 т. 

Опис:  
Напівпричепи тентові S.PR виявлять свою універсальність там, де Ваші вантажі 

зобов'язані потрапити в місце призначення, незважаючи на найважчі умови. Тентові 

напівпричепи Schmitz Cargobull нового покоління готові до важких навантажень, 

поганих доріг і жорстких умов навантаження-розвантаження. 

Варіант з посиленою рамою та підлогою, готовою приймати навантаження до 8 т 

на вісь навантажувача, також є в модельній програмі, як і варіанти для перевезення 

паперових та сталевих рулонів. 

  



 

 

  

  

Креслення 
 

 

 

  



 

 

  

  

Основні переваги 

 ретельно продумана конструкція шасі для жорстких постійних навантажень. 

 комбінованість з дво- та тривісними тягачами. 

 навантаження до 8 т на вісь навантажувача та посилене шасі, що витримує 

високі точкові навантаження. 

 висота бортів 620 або 720 мм. 

 варіанти PAPER та COIL для перевезення рулонів паперу та сталі зі зсувним 

дахом для навантаження краном. 

Портал задніх дверей: 

 Портал задніх дверей із внутрішніми запорами на поворотних штангах. 

 Легкі в обслуговуванні односкладові шарніри на порталі задніх дверей.  

Передня стінка та зсувний дах 

 Передня стінка зі сталевою протиударною накладкою. 

 Оцинковані сталеві кутові опори для більшої жорсткості на скручування. 

 Зсувний дах зі зсувними вперед кінцевими дугами для вільного навантаження 

краном. 

Варіанти оснащення: 

 під зовнішньою рамою, тобто завжди під рукою та з надійною фіксацією: штанга 

переміщення зсувного тенту та опціональні алюмінієві сходи; 

 варіанти оснащення: контейнерні замки Twist Lock; 

 ящик для продуктів з водяним баком та місцем для кухонної плитки. 

Додаткове обладнання 

 посилені кишені для насадок; 

 поперечні балки для кінематичного замикання при часткових навантаженнях; 

 гумові кутові відбійники або роликові буфери запобігають пошкодженню 

під'їзду до рамп. Задній захист та кронштейн для ліхтарів. Висока надійність та 

легкість у догляді: задній захист з болтовим кріпленням та кронштейн для 

ліхтарів із високоякісної сталі.  



 

 

  

  

Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

  

 
 

  



 

 

  

  

Шасі 

 

Шасі MODULOS пропонує збільшений запас міцності за рахунок більш високого 

розподіленого навантаження та оптимізованої ваги. Міцна рама транспортного засобу 

із цілісними холоднокатаними лонжеронами забезпечує високу стабільність без 

термічної деформації.  

Ходова частина 

 

Відмінні ходові якості завдяки серійній підвісці MRH (Multi-Ride-

Height). Завдяки інноваційній системі вентиляції утворюється менше тепла, а гальмівні 

колодки служать довше. 

 



 

 

  

  

Кузов 

 

Стандартний тент шторного причепа легко переміщається: його можна відкрити 

і закрити однією рукою.  

Система двоярусного завантаження 

 

Система двоярусного завантаження дозволяє оптимально використовувати 

вантажний простір у випадку з вантажами, що не штабелюються. Система 

індивідуально налаштовується під вантаж із інтервалом 50 мм, утворюючи гнучкий 

другий рівень завантаження. 

 



 

 

  

  

Двостулкові двері 

 

Задні двері з анодованих алюмінієвих профілів легкі, міцні та стійкі до 

корозії. Завдяки конструкції профілю двері легко ремонтуються у разі їх ушкодження. 

Система підкачування 

 

Система підкачування шин контролює тиск у шинах і за необхідності автономно 

підкачує їх. В результаті зменшується знос шин і покращується маневреність. 

 



 

 

  

  

Запобіжні петлі 

 

Врізані в тент POWER CURTAIN петлі забезпечують гнучкі варіанти фіксації 

вантажу і відрізняються простотою використання.  

Кріпильні вуха 

 

Кріпильні вуха з тяговим зусиллям до 5 тонн є гнучкими точками фіксації 

вантажу. Вони підходять для будь-яких стандартних гаків для швидкої фіксації 

вантажу, за які також можна зачіпляти ланцюги. 

  



 

 

  

  

Схема конструкції 

  



 

 

  

  

Технічні характеристики 
 

Характеристика Показник 

Повна маса 35000 – 39000 кг 

Кількість осей 3 

Довжина кузова всередині 13410 мм 

Ширина кузова всередині 2460 мм 

Висота кузова всередині 2600 мм 

Корисна довжина кузова 13315 мм 

Корисна висота кузова 2500 мм 

Навантаження на осі 24000 / 27000 кг 

Навантаження на сідло 11000 / 15000 кг 

Власна вага 8354 кг 

Висота сідла без вантажу 1150 мм 

Висота сідла з вантажем 1125 мм 

Довжина зовні 13550 мм 

Висота підвіски 405 мм 

Колісна база 7600 мм 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 


