
Оприскувач і солерозкидач MIX-TERNA MEDIUM (обладнання)

Об'єм цистерни для води: 6 м3

Об'єм кузова для піску: 6 м3

Опис : MIX-TERNA MEDIUM може розпилювати реагент з 3-х позицій: праворуч, 

ліворуч і по центру від 3,5 до 10,5 метрів. Дозування MIX-TERNA досягає 70 

г/м2 при 60 км/год до 40 г/м2 при 80 км/год.



Опис оприскувача і солерозкидача MIX-TERNA 

MEDIUM (обладнання)

Комбінований оприскувач і розкидач MIX-TERNA MEDIUM запобігає обледенінню

доріг, розпилюючи рідкий протиожеледний реагент через сопла,розташовані на 

задній стороні автомобіля та розподілюючи сухий матеріал всередині власного

бункера із наступним розкиданням на дороги взимку.

MIX-TERNA забезпечус рівномірне розпилення та розкидання будь-якого

антиожеледного матеріалу на дорогу,незалежно від дорожнього руху,складних

погодних чи дорожніх умов,та забезпечує якісне зимове обслуговування.

Залежно від зміни умов,оператор повинен розпилювати рідкий протиожеледний

реагент через розпилювальні насадки, або розпилювати суху,чи попередньо

зволожену сіль через обертаючий апарат.

Ємності для рідких реагентів виготовлені з високоякісних поліетиленових

матеріалів, а бункер з нержавіючої або вуглецевої сталі.

Поліетиленові баки і бункер мають модульну конструкцію,тому встановлюються на 

самоскиди будь-якого типу.

Розпилювальні форсунки для рідкого протиожеледного реагенту.



Додаткові фото оприскувача і солерозкидача MIX-TERNA 

MEDIUM (обладнання)









Технічі характеристики оприскувача і солерозкидача MIX-TERNA 

MEDIUM (обладнання)

НАЙМЕНУВАННЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК
ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА

Об'єм бункера 4-6 м3

Об'єм резервуару для рідини 1500-5500 л.

Ширина робочої зони

Сіль 0-12 м.

Рідина 3,5-10,5 м.

Щільність посипання

Соляна суміш 30-240 г/м3

Рідина 70 г/м2 ( 60 км/год )-40 г/м2 ( 80 км/год).

Транспортний засіб для перевезення Самоскид

Вантажопідйомність т.з. 18 000- 25 000 кг.




