
Палетні вила

Призначення: (комунальне)

Опис : Палетні вила мають систему кріплення JCB, MANITOU, Bobсat, NewHolland, 

Claas, Merlo, Dieci, Faresin, яка дозволяє швидко кріпити їх на навантажувач або 

знімати з нього.



Опис палетних вил

Палетні вила мають систему кріплення JCB, MANITOU, Bobсat, NewHolland, 

Claas, Merlo, Dieci, Faresin, яка дозволяє швидко кріпити їх на навантажувач або 

знімати з нього. Конструкція вил дуже добре продумана і виготовлена з 

найякісніших матеріалів, які забезпечать гарне виконання робіт і тривалий термін 

служби. За рахунок того, що самі ікла виробляються в Німеччині, палетні вила 

мають хороші технічні характеристики. Такі палетні вила призначені для 

перенесення різних палет, адже конструкція дозволяє варіювати довжину іклів і 

вантажопідйомність. Можна з упевненістю сказати, що такі палетні вила 

допоможуть Вам добре і швидко перенести Ваш вантаж.

Стандарт рамки по ISO 2328 / ITA:

1. 2А (X = 407mm, Y = 470mm) – вантажопідйомність 2т -3т;

2. 3А (X = 508mm, Y = 568mm) – вантажопідйомність 3т -3,5т.

Стандартне виконання:

1. 2А – довжина вил 1,2м, вага -227 кг, вантажопідйомність 2,5т;

2. 3А – довжина вил 1,2м, вага -247 кг, вантажопідйомність 3,0 т.



Додатковіфотопалетних вил







Технічі характеристики палетних вил

Параметр Показник

Довжина 1300 мм.

Ширина 1100 мм.

Висота 650 мм.

Маса 95 кг.

Тип кріплення
JCB, MANITOU, Bobсat, NewHolland,

Claas, Merlo, Dieci, Faresin

Довжина вил становить від 0,8 м. до 2,2 м.




