
Підмітально-прибиральна машина KVS-300 КОБАЛЬТ

Об`єм бункера: 2 м3

Об`єм водяного бака: 190 л

Опис : KVS-300 КОБАЛЬТ використовуються для прибирання автошляхів, тротуарів, 

вулиць, площ, вокзалів, аеропортів та промислових територій від сміття, піску, листя і 

свіжого снігу. Ширина прибирання-1 800-2 000 мм. Колісна формула 4х4.



Опис підмітально-прибиральної машини KVS-300 КОБАЛЬТ

Підмітально-прибиральна машини призначена для прибирання забруднень з 

поверхні асфальто- і цементобетонних дорожніх покриттів.

Для прибирання забруднень машина забезпечена щітковими і 

транспортуючимипристроями, бункером, механізмом його спорожнення,системою

знепилювання зони підмітання. Щітковий пристрій являє собою комбінацію з двох

щіток.

Переваги підмітально-прибиральної машини KVS-300 КОБАЛЬТ:

•Мала витрата палива;

•Система автоматичного поливу;

•Система всмоктування віддалених предметів;

•Європейські компоненти та гідравліка;

•Прекрасна маневреність;

•Велика продуктивність при мінімальних витратах;

•Незамінний при утриманні дорожньо-транспортної мережі.



Додаткові фото підмітально-прибиральної машини KVS-300 КОБАЛЬТ









Технічі характеристики підмітально-прибиральної

машини KVS-300 КОБАЛЬТ

Параметр Показник

Тип насоса Вакуумний

Продуктивність 16 000 м²/год

Колісна формула 4х4

Ширина прибирання 1 800-2 000 мм.

Обсяг бака для сміття 0,24 м3

Обсяг бака для води 150 л.

Тиск робочий 190 Бар

Двигун KUBOTA

Потужність 18,1 кВт / 2 800 об / хв

Витрата палива на 100 км 3 л.

Тип палива Дизель




