
Пилосос парковий автономнийППА - 320 М

Призначення: (комунальне)

Опис : Пилосос парковий автономний ППА - 320 М призначений для професійного 

використання з метою збирання садово-паркової території - збірка листя, скошеної 

трави. Пилосос агрегатується з трактором МТЗ-320.4 і причепом ПМТ-330 з 

надставними бортами і тентом.



Опис пилососа паркового автономногоППА - 320 М

Потужний бензиновий двигун дозволяє переміщати усмоктуване сміття на відстань 

до 15 метрів за допомогою шланга діаметром 180 мм. Крильчатка, що складається зі 

сталевих ножів, підвищує компактність завантаження листя та інших відходів до 5

разів, що робить його таким, що окупається за один сезон.

Гофрований шланг забезпечує довгий термін служби обладнання. Привід пилососа 

здійснюється від ВВП трактора. Пилосос може переміщати усмоктуване сміття на 

відстань до 15 м за допомогою шланга діаметром 180 мм. Крильчатка що

складається з 4-х сталевих ножів, підвищує компактність завантаження листя та 

інших відходів у 10 разів.



Додатковіфотопилососа паркового автономногоППА - 320 М









Технічі характеристикипилососа паркового автономногоППА - 320 М

Параметр Показник

Продуктивність 10 м3 / год

Частота обертання крильчатки 3000 об / хв

Довжина шланга 10000 мм.

Діаметр шланг 180 м.

Максимальна висота розвантаження 2800 мм.

Кут повороту сопла 3600

Кут повороту козирка 600

Маса 125 кг.

Габаритні розміри

Довжина 980 мм.

Ширина 745 мм.

Висота 1450 мм.

Двигун ДК-9

Потужність 9 кВт

Запуск ручний, електричний

Паливо бензин АІ95

Місткість паливного бака 5 л.




