
Подрібнювач гілок під двигун РМ-100Д

Призначення: Лісове

Опис : Відкрийте нові горизонти у догляді за садом та обробці деревних відходів

з подрібнювачем гілок під двигун РМ-100Д. Цей потужний та надійний веткоруб

забезпечить ефективну обробку обрізків крон, садових відходів та інших

матеріалів без сліду залишків. Його майстерно спроектована конструкція та 

використання високоякісних матеріалів гарантують тривалу та ефективну роботу 

в будь-яких умовах.



Опис подрібнювача гілок під двигун РМ-100Д

Шепот природи та потужна ефективність об'єднуються в подрібнювачі гілок під

двигун РМ-100Д, створеному для витонченого перероблення обрізків крон дерев, 

садових зливів та інших деревних відходів. Цей веткоруб виявляється надійним

союзником у боротьбі з надмірними гілками та стовбурами, перетворюючи їх на 

корисні матеріали без слідів відходів.

Завдяки майстерно спроектованій конструкції, щеподробилка легко направляє

необхідну силу на ножі, забезпечуючи оптимальні оберти для різкої рубки гілок та 

тривалого функціонування. Ножі виготовлені зі спеціальної загартованої сталі, яка 

не тільки гостро заточена на роботу, а й легко знімається для обслуговування та 

заміни, забезпечуючи безперервну продуктивність пристрою.

З цим веткорубом кожен кущ та дерево стають потенційним джерелом корисних

матеріалів, а кожна гілка - можливістю для ефективного використання у 

господарстві чи будівельних проектах.

Подрібнювач гілок (автонний агрегат) добре підходить для перероблення обрізків

саду, крон дерев у лісовій галузі, деревних відходів після комунальної

діяльності. Ця машина дає змогу використовувати всю деревину без 

залишку. Також подрібнювач чудово справляється з рубанням гірбилю (відходи

пилорами).

Конструкторська розробка цієї машини спрямована на передавання потрібних

обертів у робочу частину подрібнювача, необхідну для якісної, сильної рубки та 

довговічності роботи. Ножі рубільної машини виготовляються зі спеціальної сталі, 

яка проходить термічну обробку та легко знімаються для обслуговування, заміни. 

Оберти від двигуна проходять через пасову, ланцюгову передачі, а також редуктор, 

забезпечуючи правильне зниження обертів для збільшення сили ударів ножів для 

дерева.



Додаткові фото подрібнювача гілок під двигун РМ-100Д



Технічі характеристики подрібнювача гілок під двигун РМ-100Д

Параметр Показник

Тип причіпний

Діаметр деревини
м'яка до 10 см, тверда до 8 см.

Довжина дров на виході
8 до 17 див.

Продуктивність
6 м³/година

Розміри
127х89х142 див.

Агрегатується з електричним, дизельним, бензиновим 

двигуном

Вага
220 кг.




