
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Напівпричіп-щеповоз 90 м³ BODEX KIS 3FR 

   

 

Трьохосний напівпричіп з підлогою, що рухається, був створений для 

вантажоперевезень у сільському та лісовому господарстві, а також у сфері вторинної 

переробки. За рахунок вдалої інженерної розробки рухомої підлоги в напівпричепі весь її 

простір можна заповнити специфічним вантажем, не пошкодивши його. 

Опис: 
 

Тривісний алюмінієвий напівпричіп самоскид  призначений для перевезення 

різних об'ємних вантажів малої щільності (тріска, тирса, сільгосппродукція, деревина, 

промислові відходи, штучний товар). 

На днище трейлера знаходиться ряд планок, які приводяться в рух за допомогою 

гідравлічної системи. Гідравлічний привід здійснюється від вала відбору потужності 

сідельного тягача. 

Змонтована на напівпричепі-щеповозе система рухомих підлог заснована на 

принципі крокуючого підлоги. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рама: 

 Посилена з шведської сталі DOMEX, складається з двох поздовжніх зварних 

лонжеронів, з'єднаних між собою траверсами і балками; 

 Рама проварена з двох сторін порошковим дротом розрахованої на - 400; 

 Зчіпний пристрій – плита зчеплення з 2" шворнем JOST (Німеччина); 

 Опорний пристрій дводіапазонний телескопічне JOST (Німеччина) м/п 24 т з 

однобічним ручним приводом 

Підвіска: 

 Тривісне пневморесорна (пневматична на напівеліптичних посилених ресорах, 

версія OFF-ROAD) виробництва SAF/BPW (Німеччина), з технічної навантаженням 

на вісь 11/12 тонн і оригінальною гарантією виробника 1 рік; 

 Перша вісь оснащена 2-х стороннім підйомним механізмом «WABCO» (Німеччина); 

 Функція швидкого спуску повітря з пневмобаллонов підвіски при розвантаженні 

напівпричепа. 

Гальмівна система: 

 Двопровідна пневматична з гальмівними механізмами барабанного типу (420х200) з 

приводом на всі колеса, важелі розтискного кулака з автоматичним регулюванням 

зазору WABCO (Німеччина); 

 Стоянкове гальмо – пневматичний з приводом від енергоакумуляторів на дві осі; 

 Антиблокувальна система гальм EBS WABCO 4S/2M(Німеччина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Фото: 

 

 

 

 

 

  
 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креслення 
 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

Характеристика Показник 

Навантаження на РСУ  від 11 000 кг 

Висота ССУ 1 150мм 

Повна вага 35 500 кг 

Споряджена маса 7 100 кг - 8 400 кг 

Вантажопідйомність 30 000 кг 

Кількість осей 3 

Об’єм 90 м³ 
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