
Сміттєвоз з портальним механізованим завантаженням

СВ-306.3 на шасі МАЗ 5550

Об`єм бункера: 16 м3

Тип завантаження: Портальний

Система завантаження: Механічна

Опис : Сміттєвоз з портальним механізованим завантаженням СВ-306.3 на шасі

МАЗ 5550, використовується для вивезення великогабаритних і твердих побутових

відходів, які накопичуються в змінних контейнерах.



Креслення cміттєвоза з портальним механізованим

завантаженням СВ-306.3 на шасі МАЗ 5550



Опис cміттєвоза з портальним механізованим

завантаженням СВ-306.3 на шасі МАЗ 5550

Збір сміття здійснюється у змінні контейнери відкритого або закритого типу. Є

можливість транспортування великогабаритного сміття. Внутрішні порожнини

контейнера мають хімічно стійке покриття. Це збільшує термін служби контейнера. 

Розвантаження контейнера здійснюється самосвальним способом.

МАЗ-5550 використовується для перевезення вантажів максимальною вагою 12000 

кг та спеціального обладнання.. Оснащений дизельним двигуном ЯМЗ 536623.10 з 

AdBlue (Євро-5).

Відмінні переваги автомобіля:

•маневреність;

•можливість комфортної роботи в місті і на бездоріжжі;

•великий вибір моделей;

•низька витрата палива;

•компактні параметри;

•надійність.

У світі сміттєвого бізнесу, МАЗ-5550 виступає як вірний помічник, надійно

перевозячи навантаження вагою до 12 000 кг. та спеціальне обладнання на своїх

міцних плечах. Завдяки дизельному серцю від ЯМЗ з технологією AdBlue (Євро-5), 

він працює ефективно та екологічно, мінімізуючи викиди в атмосферу.



Його переваги вразять навіть найвимогливіших. МАЗ-5550 обертається на дорогах 

міста з легкістю, а його маневреність дозволяє легко пройти навіть у вузьких

вулицях. Навіть у найважчих умовах він забезпечує комфортну роботу, 

підтримуючи продуктивність вашої бригади.

З низькою витратою палива та компактними параметрами, МАЗ-5550 - це

економічний вибір для вашого бізнесу. Його надійність відома у всьому світі, 

роблячи його справжнім лідером у своєму класі.



Додаткові фото cміттєвоза з портальним механізованим

завантаженням СВ-306.3 на шасі МАЗ 5550











Технічі характеристики cміттєвоза з портальним механізованим

завантаженням СВ-306.3 на шасі МАЗ 5550

НАЙМЕНУВАННЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК
ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА

Місткість кузова 16 м3

Маса завантажених ТПВ 8200 кг.

Тип приводу робочих органів Гідравлічний

Транспортна швидкість 60 км/год.

Габаритні розміри

Довжина 9500 мм.

Ширина 2550 мм.

Висота 3800 мм.

Параметр Показник

Модель МАЗ 5550

Колісна формула 4х2

Тип кабіни 6501, мала, рестайлінг

База 3400 мм.

Монтажний розмір 3650 мм.

Задній звис 1030 мм.

Двигун WP7.270E51

Потужність двигуна 199 (271) кВт (к.с.)

Коробка передач 9JS135TA

Повна маса автомобіля 20 500 кг.

Вантажопідйомність 13 650 кг.

Задня підвіска ресорна 13,0 т.

Розмір шин 315/80 R22,5




