
Портальний навантажувач Wernox 8,5 т

Об`єм бункера: 12 м3

Тип завантаження: Портальний

Система завантаження: Механічна

Опис : WERNOX - це визначний крок у галузі важкого обладнання. Запатентована 

конструкція стріл з унікальним "омегаобразним" профілем забезпечує надзвичайну

міцність та стабільність. Контроль над висуванням опор дозволяє точно вирівнювати

горизонт навіть на нерівних ділянках, забезпечуючи безпроблемну роботу в будь-яких

умовах. WERNOX - це стандарт надійності та ефективності.



Креслення портального навантажувача Wernox 8,5 т



Опис портального навантажувача Wernox 8,5 т

У світі технологій, де кожен деталь може зробити значну різницю, WERNOX 

виходить за межі очікувань. Завдяки запатентованій конструкції стріл з 

унікальним "омегаобразним" профілем, цей продукт стає справжнім символом 

інновацій у галузі важкого обладнання.

Особливу увагу приділено якості: кожна деталь зроблена з використанням

імпортних комплектуючих, що гарантує надійність і тривалість у використанні. 

Контроль над висуванням опор регулюється окремо, надаючи можливість точного 

вирівнювання горизонту навіть на нерівних ділянках.

WERNOX - це не лише надійність, але й зручність у використанні. Місця

змащення обертових і тертьових деталей ретельно продумані, а гідротрасси

циліндрів розведені для уникнення пошкоджень бункером.

Захист завжди на першому місці: захисні пластини рухаються разом з висуненням

циліндрів, що забезпечує максимальний захист у будь-яких умовах експлуатації. 

Переміщувані упори для бункерів і висувна драбина додають практичності та 

зручності в роботі.

Насолоджуйтеся безпекою і ефективністю завдяки розташуванню гідробака, що

виключає масляне голодування, та захисту гидрораспределителя. WERNOX - це

більше, ніж лише техніка - це стандарт якості, на який можна покластися.



Додаткові фото портального навантажувача Wernox 8,5 т











Технічі характеристики портального навантажувача Wernox 8,5 т

Параметр Показник

Вантажопідйомність порталу до 8 500 кг.

Обсяг бункера 8-12 м³

Максимальний угол підйому кузова 

при самоскидному вивантаженні
90°

Привід на робочі органи гідравлічний

Година підняття кузова при 

самоскидному розвантаженні
50 сек.

Година опускання кузова з машини на 

майданчик
70 сек.

Робочий тиск у гідросистемі від 16 МПа




