
Пилка для обрізання гілок DUBOREZ-3600

Призначення: (комунальне)

Опис : Обрізка зарослих лісосмуг по краях полів, безперешкодний проїзд

сільськогосподарської техніки до полів, розчищення узбіч автомобільних доріг.



Опис пилки для обрізання гілок DUBOREZ-3600

Вимоги до навантажувача:

Пилка встановлюється на телескопічні навантажувачі Manitou, JCB, DIECI, Claas

Scorpion, Bobcat, New Holland, Faresin і т.п.

Робочий тиск гідросистеми – 170 атм (17 МПа)

Продуктивність гідросистеми – 45 л/хв.

Привід та управління:

• Привід дискових пил – від гідромотора Casappa (Італія) потужністю 10кВт через

пасову передачу,

• Управління з кабіни вильотом вбік до 1000 мм і кутом нахилу до 95 градусів,

• Можливість регулювання робочого тиску та гідравлічного потоку.



Додатковіфотопилки для обрізання гілок DUBOREZ-3600







Технічі характеристики пилки для обрізання гілок DUBOREZ-3600

Параметр Показник

Кількість ріжучих дисків 3 шт.

Діаметр ріжучого диска 600 мм.

Ширина захвату 1500 мм.

Максимальний діаметр обрізки гілок 190 мм.

Робоча швидкість обертів ріжучих 

дисків

2000 Об\хв




